
brandbeskyttelse

LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER

Brand-
  sikring    
    stråtage

Brandbeskyttelse /

Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

Gipspladen kan brandteknisk bruges efter de regler og forskrifter, der er angivet i Brandteknisk Information 

nr. 29, udgivet af Dansk Brand- og Sikringsteknisk institut.

EI 30 tagkonstruktion.
Diffusionsåbne plader.
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Brandsikring af stråtage
Med Clima Board

Brandsikringen gælder for brandsik
ring af stråtage mod udefra kommen
de brand. Brandsikringen opnås ved 
at placere mineraluld under rørene 
og derunder et lufttæt lag i form af 
9,5 mm Clima Board, som beskrevet i 
denne vejledning.

I forbindelse med stråtage anvendes 
pladen først og fremmest til beskyt
telse mod brand. Det betyder, at der i 
montagearbejdet alene skal sikres luft
tæthed i konstruktionen. Vandtætning 
omkring kviste, skotrender, gennemfø
ringer osv. bør udføres efter de regler, 
der gælder for stråtage.

Clima Board er en diffusionsåben og 
fugtimprægneret vindgipsplade, som
er økonomisk attraktiv.

BRANDBESKY. / BRANDSIKR. STRÅTAGE
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Pladen kan anvendes på tagkonstruk
tioner med en maksimal spærafstand 
på op til 1200 mm.

I forbindelse med tidsplanlægnin gen 
bør der tages hensyn til, at pladen 
ikke kommer til at ligge uden afdæk
ning eller tagbeklæd ning.

Den vindtætte gipsplade, Clima Board, 
er en 9,5 mm fugtimprægneret, diffusi
onsåben gipskartonplade. Pladen leve
res med kartonklædte, rette langkanter 
og skårne kort kanter.

Brandforhold
Pladen er A2s1,d0 materiale og god
kendt som beklædningsklasse K1 10 
Bs1,d0 (klasse A).

Vandnæseprofil T 10
T 10 er et magnelisbelagt samleprofil, 
der anvendes til de vandrette samlin
ger af pladerne. Profilet sikrer sammen 
med Knauf Wtape en tæt samling og 
afstiver pladerne mellem spærene. 
Minimum taghældning 25°.

Hjørneprofil 
HP 50/50 variabelt hjørneprofil til 
samling af pladerne ved kip.

Gummiliste
Under alle afstandslister monteres 5 x 
30 mm gummiliste.

Projektering
Konstruktionen og opbygningen af de enkelte konstruktioner er 

angivet i principdetaljer og montageanvisninger.

PROJEKTERINGBRANDBESKY./ BRANDSIKR. STRÅTAGE
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Principdetaljer ved brandsikring

Principdetaljer ved EI 30 tagkonstruktion

38 x 73 mm 
Taglægte

9,5 mm Clima 
Board

9,5 mm Clima 
Board

50 mm stenuld (30 kg/m3) 
mellem lægter og afstands
lister

Afstandsliste 
med gum
miliste

50 mm stenuld (30 kg/m3) mel
lem lægter og afstandslister

Forskalling 
pr. 300 mm

9,5 mm Clima 
Board

38 x 73 mm taglægte

dampspærre

Min. 95 mm  
mineralduld 9,5 mm Clima 

Board
50 mm stenuld (30 kg/m3) 
mellem lægter og af
standslister

Afstandsliste 
med gum
miliste

S1

S3

S2

S4

2x12,5 mm 
Classic 1 Board

Principdetaljer
Find her principdetaljer for brandsikring af stråtage.

For at sikre mod råd i stråtag er det 
vigtigt, at der er luft mellem undersiden af 
stråtag og overside af isolering (minimum 
25 mm afstandsliste).

PRINCIPDETALJER BRANDBESKY./ BRANDSIKR. STRÅTAGE
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Montage
Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du  

håndterer og monterer Clima Board til brandsikring af stråtage. 

De nærmere specifikationer på materialerne fremgår af   
produktoversigter og datablade.
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MONTAGE BRANDBESKY. / BRANDSIKR. STRÅTAGE

Tværsnit af gipspladesamling med 
vandnæseprofil T 10 inden monte
ring af Knauf Wtape

Max. 4 mm

Max. 2 mm

MATERIALEBEREGNING
Beregning af materialemængder pr. m2 tagflade. Vejledende nettomængder eksklusiv spild.

Betegnelse Mængde

9,5 mm Clima Board 1,0 m2 x tagfladens areal

T 10 vandnæseprofil 1,12 m x tagfladens areal ved 900 mm Clima Board

Knauf Wtape 1,12 m x tagfladens areal ved 900 mm Clima Board

HP 50/50 hjørneprofil 1,0 m x løbende m kiplængde

5 x 30 mm gummiliste 1,0 m x løbende m spærhoved

MONTAGE AF CLIMA BOARD

MONTAGE OG MATERIALEBEREGNING

Clima Board oplægges på spær med 
en spærafstand på max. 1200 mm. 
Pladerne oplægges i forbandt på 
tværs af spærene med forskudte ende
samlinger.
Se illustration på foregående side.

1. Pladerne skæres til i længden og 
oplægges direkte på spærene. 
Første pladerække udlægges med 
kartonbeklædt kant mod tagfod.

2. De lodrette pladesamlinger skal 
ligge over spærene.

3. For at sikre lufttæthed og styring af 
pladerne, samles de vandret med 

profiltype T 10. Profilet skal altid 
samles over et spær og efterføl
gende tapes samlingen med Knauf 
Wtape.

4. Der lægtes over første række plader 
med afstandslister. Under afstands
listen monteres gummiliste. Dette 
giver sikkert underlag at arbejde 
på ved oplægning af næste række 
plader.

Afdækning
For at undgå fugtophobning i pladerne 
skal taget afdækkes umiddelbart efter 
monteringen.


