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F127 � Knauf isolatsioonikihiga plaatidest Knauf Brio
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Sisetingimustes sõltuvalt aluskonstruktsioonist ning koormustest:
elamud, büroohooned, koolid, haiglad jne

eespoolnimetatud hoonete niisked ruumid

F126 Brio-elemendid ja F145 põrandakipsplaadid Knauf Brown
põrandakütte jaoks:

toolirattakindlus:
F126 Brio:
ilma täiendava töötluseta

F145 põrandakipsplaadid Brown:
kaetuna  2 mm põrandapahtliga Knauf Nivellierspachtel 415

massiiv- ja mosaiikparketi jaoks

vaip-, PVC- ja linoleumkatete jaoks

�ujuva� parketipaigalduse jaoks

kuni 33 x 33 cm keraamiliste plaatide jaoks

Knauf Brio ja Knauf Brown ei sobi kasutamiseks märgades
ruumides (märjad üle 6 tunni  ööpäevas)
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Põrandakütte peale tulevate Brio elementide jaoks valida
        = 0,30 W/(mK)
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Isolatsioonikihiga Brio-elementide soojusjuhtivuse arvutamisel valida
       = 0,38 W/(mK)
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F12 Knauf kipsplaatpõrandad
Kasutusvaldkonnad / tehnilised ja ehitusfüüsikalised andmed
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Kipsplaatpõrandate tulepüsivusklassid

KandekihtPõranda konstruktsioon Kipsplaatpõranda alla vajalik lisakonstruktsioon

Ei ole vajalik

Brio 23

Brio 18 WF
Ei ole vajalik

 20 mm kergkruus 

Brio 23 WF

 9,5 mm kipsplaat Knauf (White GKB)

 20 mm Knauf EPO-Leicht

Brio 23
Ei ole vajalik

Brio 18

 10 mm mineraalset tasandussegu, tihendus  1500 kg/m³

 10 mm isolatsioonimaterjali (tuletundlikkus B-s1,d0)

Brio 18

Brio 18 EPS

Brio 18 + Brio 18
Ei ole vajalik

Brio 23 + Brio 23

Alternatiiv:

või

või

või

või

1)

Tõend ABP P-3103/9975

Ehitusmaterjali klassid1)

EVS EN 13501-1

ehitusvineer:  16 mm,   520 kg/m³

Puitlaastplaadid:  16 mm,   600 kg/m³

Massiivlaed

Kandvad vahelaed

Miinimumpaksus vastavalt koormusele

Profiilplekklaed

või
lauad/plangud:  21 mm

Terastalade mõõtmed vastavalt koormusele
Laeplaat betoonist jms

Terastaladega laed

Täidetud

või

Puitlaed

Täidiseta

Brio 18 EPS

Tulepüsivus-
klass

Kasutada põrandavilla, mille tootja on tunnistanud kipsplaat-
põrandate jaoks sobivaks. Maksimaalne kokkusurutavus: 1 mm

Ülalnimetatud kandekihtide alla võib paigutada tuleohutuse
seisukohalt mitteolulisi kihte, nagu polüstüroolplaate,
puitkiudplaate jms.
Tuleohutuse seisukohalt vajalike kihtide vahele võib
paigaldada vähemalt tuletundlikkuse klassi B-s1,d0 kuuluvast
materjalist kuni paksusega 50 mm kihte (nt põrandaküte).
Isolatsiooniriba põranda ääres: ehitusmaterjalide klass A1,
sulamispunkt  1000 °C, tihendus  80 kg/m³

Knauf Brown
2 x 12,5

põrandavill   , tihedus  150 kg/m³ (nt Floorrock GP, Fa. Rockwool)
puitkiud, tihedus  200 kg/m³

WF - altpoolt kaetud puitkiudplaadiga

Kandvad profiilplekid
mõõtmed vastavalt koormusele

Knauf Brio 18 / Brio 23

Knauf Brio 18 WF / Brio 23 WF

Knauf Brio 18 EPS

Pörandakipsplaat Knauf Brown

Kipsplaat Knauf (GKB/GKF)

Kergkruus PA

A1

E

E

A2-s1,d0

A2-s1,d0

A1

EI  30

EI  60

EI  90

Knauf Brown 
2 x 12,5

F12 Knauf kipsplaatpõrandad
Tulepüsivus
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F12 Knauf kipsplaatpõrandad
Põrandate koormatavus � F126 Knauf Brio ja F145 Knauf PKP (põrandakipsplaatidest Knauf Brown)
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Põrandakonstruktsioonid profiilpleki peal koos profiilpleki täidisega

Profiilide vahede täitmisel:

Koormused 
DIN 1055-3 järgi

Kipsplaatpõranda allKipsplaatpõrand

Kipsplaatpõrand
+

2 kN/m² 1 kN
23

25

4 kN/m² 3 kN 36

Paksus Pinnakoormus Punktkoormus

Kipsplaatpõrand

Aluskangas vms

Põrandakonstruktsioonid profiilpleki peal ilma profiilpleki täidiseta

Märkused

Isolatsioonikihid kipsplaatpõranda all

Põrandavill

Puitkiudplaadid

EPS

Kergkruus koos kipsplaadiga (nt Knauf Brown 12,5), kui vajalik.

Knauf EPO-Leicht

Profiilpleki paigaldamisel tuleb profiilide
vahed reeglina täita või katta profiilplekk
puitlaastplaadiga.

Profiilpleki puhul, mille profiilide  vahe
on  100 mm, võib profiilide vahe
täitmisest loobuda.

Kasuskoormused standardi
DIN 1055-3 kohaselt

Kipsplaatpõranda
all

Max kasuskoormusi
vt tabelist lk 4.

kipslaatpõranda all olevate konstruktsioonide
paksused on tabelis lk 4.

Konstruktsioon profiilpleki peal

Knauf kipsplaatpõrandad
Põrandate koormatavus � F126 Knauf Brio ja F145 Knauf PKP
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= paigaldussuunad

kergkruusale

Paigaldusskeem

Kergkruusale paigaldamine

Aluskihile/isolatsioonikihile paigaldamine

Mitmekihiline paigaldus

= alumine kiht= pealmine kiht

Brio PKP 12,5 mm pealeBrio Brio peale

Liimimine + kruvimine/klammerdamine

Kruvimine/klammerdamine/tööriistad

35
2 liimiriba valtsile

Suruõhuklambrid:

Tootja: Tüübitähis:

Haubold KL 515
Paslode N18-16

Brio 23:

Traadi läbimõõt:

 1,2 mm

Näited:

Pikkus:

Klammerdajad:

elektriline klambripüstol

(ei ole Knaufi tarneprogrammis)

Novus J-172 A:
Maestri MET 32:

või

suruõhuklambripüstol

Brio kruvid:
Brio 18: Brio kruvi 17 mm
Brio 23: (artikkel nr 00067068)Brio kruvi 22 mm

(artikkel nr 00067067)

Brio 18:
18-20 mm
14-16 mm

Knauf Brio vuugiliim,

Knauf Brio
Element F126

Isolatsioonikihiga F127

Brio 18: Brio 23:
KL 520
N18-19

Senco SLS20-M16 SLS20-M19

(ei ole Knaufi tarneprogrammis)

(klambrid 606/15)
(klambrid 606/18)

Brio 18:
Brio 23:

1.-elementide rea paigaldusel vastu seina
Lõigata ära plaatide valtsiosa.  

nt F127 Knauf Brio isolatsioonikihiga: Brio 18 WF

1

2

3

4

lõikejääk
4

5

6

7

11

10

9

8

lõikejääk
8

1

2

3

7

6

5

4

lõikejääk
4

8

(klambrid Novus tüüp 4)
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Alustada paigaldamist ukse vastas asuva seina vasakust nurgast.
Ukseavas võib elemendid paigaldada läbivalt (kui ukseava kohale
tuleb liitekoht, siis paigaldada vuugi alla puitlaastplaadist riba).

Alustada paigaldamist uksepoolse seina parempoolsest nurgast.
Ukseavas paigaldada vuugi alla puitlaastplaadist riba. Katteplaadi
kasutamisel toimub paigaldus nagu aluskihile paigaldamisel (vt ülal).

Pealmine plaadikiht paigaldada nii, et vuugikohad alumise
plaadikihi suhtes oleks vähemalt 20 cm hajutatud.
Brio paigaldamisel Brio peale: alustada pealmist kihti ¼ suuruse
elemendiga.
Vajaduse korral liimida Brio kihid omavahel kokku Brio plaadiliimiga
ja klammerdada kinni, klambrite vahe piki- ja ristisuunas  300 mm.

Brio paigaldamisel 12,5 mm põrandakipsplaadi peale:
Paigaldada põrandakipsplaadid. Seejärel paigaldada Brio
elemendid põrandakipsplaadile ristsuunaliselt.

Elementide ühendamine liimimise +
kruvimisega / vuugi kinniklammerdamisega

Knauf Brio kruvi
või
klamber

Kruvimine/klammerdamine:
vahe  300 mm

F126/F127 Knauf kipskiudplaatidest Brio
Paigaldamine ja töötlemine

6



F126/F127 Knauf kipskiudplaatidest Brio
Vertikaallõiked
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= paigaldussuunad

= 1. plaadikiht = 2. plaadikiht 

= 1. plaadikiht

= 2. plaadikiht

= 3. plaadikiht

(alustada ¼ suuruse plaadiga)

BeA 155/21 NK HZ CD
Bostitch BCS 4 22 CD
Bühnen N 12 LAB
Duo-Fast 76/22 CNK DNK
Haubold KG 722 CDnk
Holz-Her G22 GALV/F
Paslode S 16 1/8" CD
Prebena Z 22 CDNK HA
Schneider / Atro 114/22 CDNK HZ

Varuhammasplaat (hammastus B3):
(artikkel nr 00004696)

Liim Knauf Unterbodenkleber

Knauf PKP 12,5
Klamber

Klammerdamine:

1. plaadikiht
PKP 12,5

u 20 klambrit m² kohta

(ei ole Knaufi tooteprogrammis)

Novus J-172 A (klambrid Novus tüüp 4)
Maestri MET 32 (klambrid 606/22)

või

2. plaadikiht

Traadi läbimõõt:Pikkus:

(ei ole Knaufi tooteprogrammis)

Näited:

(artikkel nr 00004697)

Knauf
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Alustada paigaldamist ukse vastas asuva seina parempoolsest nurgast.
Ukseava kohal võib plaadid paigaldada läbivalt (kui ukseava kohale
tuleb liitekoht, siis paigaldada vuugikoha alla puitlaastplaadist riba).

Alustada paigaldamist uksepoolsest seinast. Ukseavas paigaldada
vuugi alla puitlaastplaadist riba. Katteplaadi kasutamisel toimub
paigaldus nii nagu kirjeldatud eelmises punktis (vt ülal).

Näide (vt joonist)
Teha esimesed kaks kihti nii, nagu on näidatud paigaldusskeemil (vt
ülal). Kolmanda kihi esimene plaat lõigata 700x1500 mm suurune,
sobitada kolmanda kihi plaadid nii, et vuugikohad oleks alumiste
suhtes hajutatud.

Liimida plaadikihid kokku põrandaliimiga
Knauf Unterbodenkleber ning klammerdada.

F145 põrandakipsplaatidest Knauf Brown
Paigaldamine ja töötlemine
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F145 põrandakipsplaatidest Knauf Brown 
Vertikaallõiked
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10 mm põrandavill
10 mm puitkiudplaat või

Arvutuslik väärtus

10 mm põrandavill või
10 mm puitkiudplaat või

20 mm põranda-EPS või

20 mm põranda-EPS

7 mm PE-kile Ethaform

10 mm põrandavill
10 mm puitkiudplaat või

10 mm põrandavill     või

20 mm Knaufi kergkruus 

8 mm puitkiudplaat
35 mm Knaufi kergkruus 

35 mm Knaufi kergkruus 

10 mm puitkiudplaat

mm

38 / 43

35

28 / 33

46

40,5

60

45,5

48 / 53

68

45
35

32
iBP P-BA 143/92

ita 0034.04-P85
ita 0034.04-P85

iBP GS 545/79

ita 0034.04-P85

ita 0034.04-P85

iBP GS 244/81

iBP GS 246/81

ita 0122.98-P130

ita 0121.98-P130

(löögiheli vähenemine)

(dB)

ita 0034.04-P85

10 mm põrandavill
10 mm puitkiudplaat või ita 0034.04-P85

konstruktsioon kandekihi all  L w,P (dB)

19

18

18

23

20

24

22

24

21

Katsetulemus

Massiivlagede puhul saab löögimüraisolatsiooni arvutada standardi DIN 4109 osa 1 järgi. 

27

30

33

ita 0095.05-P402

ita 0095.05-P402

ita 0095.05-P402

20 mm põrandavill, s  40 MN/m³
8 mm puitkiudplaat
20 mm Knaufi kergkruus 

20 mm põrandavill, s  20 MN/m³
8 mm puitkiudplaat
20 mm Knaufi kergkruus 

43

71

84

puitkiudplaadid: mahukaal 240 kg/m³; dünaamiline jäikus 40 MN/m³

põrandavill: tihedus 180 kg/m³, eluhoonete jms puhul pinnakoormus 2 kN/m², punktkoormus 1 kN

EPS: põranda-EPS  DIN 4108-10 kohane (vastab endisele PS 20-le)
kergkruus: mahukaal u 500 kg/m³

Väärtused kehtivad isolatsioonimaterjaliga elementide ja paigalduskohtade kombinatsioonide kohta.

Katsetatud liimimiseta.
Vajalik katteplaat (  9,5 mm standardkipsplaat)

erinevalt ülaltoodust maksimaalne kokkusurutavus: 2 mm

Tuletatud
mõõtmisest

10 mm põrandavill või
10 mm puitkiudplaat

(ilma
alusplaadita)

20 mm põrandavill, s  40 MN/m³

Kasutada ainult neid plaate, mille põrandavilla tootja on tunnistanud põrandate jaoks sobivaks.
Maksimaalne kokkusurutavus: 1 mm

Sinise taustaga põrandakonstruktsioonide jaoks määrati löögiheli rõhutaseme vähenemine  L. Täiendavate põrandakonstruktsioonide
väärtused põhinevad kogemustel (võrdsustatud põrandavill/puitkiudplaat; Brio 23 tulemused võrdsustatud Brio 18 tulemustega).

Allpool on erinevate põrandakonstruktsioonide löögiheli rõhutaseme vähenemised  L (  L  =  L   -2 dB)

F12 Knauf kipsplaatpõrandad
Löögimüraisolatsioon: massiivlaed
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Materjalivajadus põranda m² kohta ilma lõikekaduteta

Kirjeldus

Kruvimine/klammerdamine:

Brio elemendid:

Vuugi liimimine:

Brio elemendid:

Brio (F126 / F127)Ühik PKP 2x 12,5 (F145)

põrandakipsplaadid:

Tasapinnaline liimimine:

Konstruktsioon

F12 Knauf kipsplaatpõrandad
Materjalikulu, konstruktsioon, aluspind ja kõrguse tasandamine

Aluspind ja aluspinna tasandamine

Aluspind
-

põrandalaudadest või puitlaastplaatidest alu-

Põrandakipsplaate ei tohi paigaldada otse puit-

 Paigaldus aluspõranda peale ja tasanda-

-

-
-

-

Aluspõranda tasandamine

Kontrollida kõrgust! Kipsplaadid peavad toe-

-

-
nivelleeruvat tasandussegu Knauf Bodenausg-

2

-
velleeruvat tasandussegu Knauf Nivellierestrich 

2 kihi paksuse 

2

katta kergkruus kipsplaadiga; põrandavillast 
isolatsioonikihi ja kergkruusa vahele on see kiht 

-

-

2

Põrandakipsplaadid paigaldada isolatsiooni- või 

-

-

-
-

Konstruktsioon

F126 elementidest Brio

-

-

F127 isolatsioonikihiga elementidest Brio

-
-
-

F 145 põrandakipsplaatidest Knauf Brown

-
-

1111



F12 Knauf kipsplaatpõrandad
Paigaldamine, pealispinna töötlemine ja kattekihid

Pealispinna töötlemine ja kattekihid

Niiskuskaitse niisketes ruumides
-

-

-

Kindlus toolirataste suhtes

-
 

Kruntimine
-

Brown  põrandakrundiga Knauf Estrichgrund 

-

Elastsed õhukesed kattekihid

Plaatidevahelised vuugid pahteldada eelnevalt 

kogu pind põrandakrundiga Knauf Estrichgrund 

Valmisparkett või mosaiikparkett

-

-

Kui Knaufi põrandakipsplaate pahteldatakse 
-
-

Keraamilised kattekihid
-

Paigaldamine

Paigaldamise üldosa

-
-

-

-

-

-

Köetavad kipsplaatpõrandad

-
-
-

-

-
-

F126 elementidest Brio /
F127 isolatsioonikihiga elementidest Brio 

on soovitatav katta kergkruus kipsplaatidest kat-
-

-
-
-

-

-

-

F 145 põrandakipsplaatidest Knauf Brown
-

-

-

Tel: (+372) 6518690

Knauf Tallinn UÜ

-

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud 
juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või tooteid, mida Knauf on kirjalikult soovitanud.

12

Elastsete õhukeste põrandakatete jaoks (nt PVC, 

linoleum) tuleb põrandakipsplaatide Knauf Brown 

ja Brio kogu pind pahteldada vähemalt 2 mm 

paksuselt põrandapahtliga Knauf N 410. 

Plaatidevahelised vuugid pahteldada eelnevalt 

vuugipahtliga Knauf Uniflott, seejärel kruntida 

kogu pind põrandakrundiga Knauf Estrichgrund 

(lahjendatult veega 1:1).
N 410.                             

enne parketi paigaldamist pahtliga N 410, siis 

tuleb toimida nii, nagu on kirjeldatud 

jaotuses �Elastsed õhukesed kattekihid�.


