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Flīzēšanas sistēma

Materiāls
KLS flīžu izlīdzināšanas sistēmas piederumi ir no speciālas plastmasas  
veidoti elementi un pievilcējknaibles.
Komplekts ir iepakots spainī:

 ■ 100 enkuri 1,5 x 12 mm,
 ■ 100 atkārtoti lietojami ķīļi,
 ■ īpašs pievilcējs flīžu izlīdzināšanai (1 gab).

Uzglabāšana
Uzglabāt istabas temperatūrā. Sargāt no spēcīgiem saules stariem un 
augstas temperatūras!

Kvalitātes nodrošinājums
Produktam tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole.

Īpašības un priekšrocības
 ■ Precīzs grīdas flīžu līmeņojums
 ■ Piemērots gan liela, gan maza izmēra flīzēm
 ■ Vienkārš un ātrs pielietojums
 ■ Laika ietaupījums
 ■ Precīzi, lietošanai gatavi elementi
 ■ Iespējama komplektācija (atsevišķs vai papildu pasūtījums pamata  
komplektam)

 ■ Iekšdarbiem un ārdarbiem



Pielietojums
KLS (Knauf līmeņošanas sistēma) ir paredzēta flīžu izlīdzināšanai, lai iegūtu 
precīzi gludu flīzējuma virsmu. Sistēma ir piemērota gan maza, gan liela 
izmēra flīzēm.
KLS sistēma tiek piegādāta komplektā, kuru var papildināt, kā arī gatavos 
elementus ir iespējams pasūtīt atsevišķi.
Enkuri (1,5 x 12 mm) ir paredzēti flīzēm ar biezumu no 3 līdz 12 mm – ar 
šuves platumu ≥ 1,5 mm.
Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Izstrāde
Pamatne
Pamatnei zem flīzēm ir jābūt gludai, cietai, nesasalušai, bez putekļiem, bez 
krāsas un eļļas paliekām.
Flīzēšanu jāveic atbilstoši izmantotās līmes ražotāja ieteikumiem, saskaņā ar 
izpildes tehniskajiem noteikumiem.

Norādījumi

Līmējot lielformāta flīzes, līme jāuzklāj gan uz pamatnes, 
gan uz flīzes aizmugures. Piemērota līme lielformāta grīdas 
flīžu pielīmēšanai ir Knauf K3. Ķelles zobojuma izmēram 
jābūt vismaz 10 mm.

Enkuru ievietošana
Līmi uzklāj uz pamatnes un flīzes novieto paredzētajās vietās. Enkura vienu 
malu ievieto zem flīzes. Katrā flīzes pusē uzstāda 2 vai vairāk enkurus, to 
skaits ir atkarīgs no flīžu izmēra.
Konkrētam šuves platumam starp flīzēm jānovieto papildus šuvju krustiņi,  
lai iegūtu vēlamo šuves platumu. (3.attēls) 

Izlīdzināšanas ķīļu ievietošana
Enkuros ievieto zilos ķīļus un pievelk tos ar knaiblēm. Jāuzmanās, lai ķīli 
nepievilktu pārāk stipri un enkurs nesalūztu! (2.attēls)

Enkuru noņemšana
Kad līme pilnībā sacietējusi, izņem ķīļus un nolauž enkura augšdaļu,  
izmantojot gumijas āmuru vai kāju, sitot paralēli flīžu šuvei. (4.attēls)
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Uitvoering
De ondergrond onder de tegels moet droog, vlak, hechtend, schoon en 
stabiel zijn.
De klasse van de lijmmortel, de toepassing ervan en het type verlijming van 
de tegels moeten in overeenstemming zijn met de regels der kunst en de 
aanbevelingen van de fabrikant van de gebruikte lijmmortel.
Hoe de nivelleerclips gebruiken?
Na de tegellijm te hebben aangebracht, de clips onder de tegels schuiven.
2 of meer clips aan elke kant van de tegel voorzien; het aantal clips hangt af 
van het tegelformaat.
Voor specifieke voegdiktes moeten extra voegkruisjes tussen de tegels 
worden geplaatst om de gewenste voegdikte te verkrijgen (foto 3).
De aangrenzende tegels positioneren en ze in de lijmmortel instellen.
Hoe de nivelleerspie in de clip plaatsen?
De blauwe spie in elke clip schuiven. Erop toezien deze niet te breken.
De speciale aandruktang gebruiken om de clip verder in te duwen tot beide 
tegels zijn genivelleerd (foto 2).
Hoe de clip verwijderen?
Eens de tegellijm volledig uitgehard is, kan het nog zichtbare deel van de 
clip verwijderd worden. Het bovenste deel van de clips afbreken met een 
rubberen hamer of met de schoen in de richting van de voeg. (foto 4).

Geen clipresten achterlaten in de voegen voordat het oppervlak wordt 
afgevoegd. 
Verbruik
De onderstaande figuur geeft een indicatie van het aantal benodigde clips 
per zijde, afhankelijk van het tegelformaat.

KLS – Knauf Levelling System
Nivelleersysteem voor tegels

Contacteer ons
Technische dienst:
        Tel.: +32 (0) 427 3 83 02
        technics@knauf.be

Knauf   Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET: 
Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze 
meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen 
met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname 
van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

De constructieve, statische en fysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen alleen worden gegarandeerd als alleen Knauf 
systeemcomponenten of door Knauf aanbevolen producten worden gebruikt.

www.knauf.be
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De spie plaatsen

Ook toepasbaar met voegkruisjes Makkelijk verwijderbaar

Gebruiksvriendelijk
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Norādījumi
Uzmanību!
Neatstāt enkuru atlikumus šuvē pirms to aizdares!

Citi norādījumi
Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas apjomu un ieteicamo darbu 
veikšanu, bet tā nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem ieteikumiem 
darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma 
kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas veidu un apstākļiem. 
Šaubu gadījumā jāveic izmēģinājuma pielietojums.
Ar šo tehnisko datu lapu tiek atcelti iepriekšējie tehnisko lapu izdevumi.
Darba drošība un atkritumu savākšana
Nolauzto enkura augšdaļas, no kurām notīrītas flīžu līmes atliekas, 
iespējams nodot otrreizējo izejvielu savākšanas sistēmā.

Pirms

Pēc

Ķīļa ievietošana

Var izmantot arī ar šuvju krustiņiem

Uzmanīgi jāpievelk ar pievilcējknaiblēm

Viegli noņemt
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Patēriņš
Tabulā parādīts katrai flīzes malai nepieciešamo enkuru skaits, atkarībā no flīzes izmēra

Piegādes programma
Nosaukums Iepakojums / gab. Art. Nr. EAN kods

KLS komplekts:
enkuri (1,5 x 12 mm),
ķīļi,
pievilcējknaibles

100
100
1

00413764 5413503571178

KLS enkuri (1,5 x 12 mm) 100 00413762 5413503571161
KLS ķīļi 100 00413723 5413503571154

Tel. +371 67 032 999

www.knauf.lv

info-lv@knauf.com

Knauf info centrs: Ražotājs: N et B Knauf & Cie scs. Rue du Parc Industriel 1, Engis, 4480, Belgien, tel. 42738346.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma 
rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no 
produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami 
tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf 
sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti. 
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