
Wir lösen Ihre Transport- und Logistikprobleme

Baustellenlogistik mit Kran oder Stapler
Für die Annahme eines Auftrages bzw. bei der Besichtigung einer Baustelle benötigen wir von Ihnen die genaue Lieferanschrift, 
den Namen des Verarbeiters, die entsprechende Mobilfunknummer sowie die genaue Beschreibung der gewünschten Logistik-
leistung. 

Für Kranentladung ist in den genannten Sätzen eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur 
Entladezeit. Darüberhinausgehende Entladezeiten werden mit 61,– €/angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den  
Auftraggeber berechnet. Für die Kranentladung ist eine werkseitige Sonderverpackung erforderlich. Entladung in Außenaufzüge 
ist keine ebenerdige Entladung und wird nach o.g. Zeitaufwand berechnet. Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen 
(Kran oder Stapler) < 24 Stunden vor der Verladung werden mit 150,– € berechnet.

  Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen   11,50 €/to Mindestkosten 115,– €
  Kran, ebenerdiges Absetzen  13,50 €/to Mindestkosten 135,– €
  Kran 10 m  22,00 €/to Mindestkosten 220,– €
  Kran 18 m  32,50 €/to Mindestkosten  325,– €
  Kran 23 m (Auf Anfrage)  44,00 €/to Mindestkosten  440,– €
  Sonderverpackung für Etagenlieferung 30,00 € pro angefangene Tonne 

Bitte beachten Sie, dass ein Kranfahrzeug nur über 
genaue Terminabsprache mit der Logistik zu buchen ist.

Bei ebenerdiger Entladung ist je nach Begebenheit der  
Baustelle immer ein Stapler zu empfehlen, da dieser flexibler 
und kurzfristiger zu disponieren ist.

Zu beachten ist hierbei nur: 

a) die max. Tragkraft von 1.100 kg

b) die Anfahrt zur Baustelle erfolgt mit dem kompletten Zug
(Motorwagen und Hänger oder Sattelzug)

RICHTER SYSTEM 
Profile in die  
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Gebäudedecke
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Durchfahrtshöhe
mindestens 4,00 m

Kran oder Stapler festlegen
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Zone 1 113,– € 68,– € 57,– € frei
Zone 2 142,– € 103,– € 68,– € frei
Zone 3 176,– € 131,– € 103,– € frei
Zone 4 205,– € 160,– € 120,– € frei
Zone 5 233,– € 188,– € 142,– € frei
Zone 6 267,– € 215,– € 160,– € frei

RICHTER SYSTEM® GmbH & Co. KG, Postfach 1120, D-64343 Griesheim, Telefon 0 6155/8 76-0, Telefax 0 6155/8 76-2 81
eMail: info@richtersystem.com, www.richtersystem.com, Technische Hotline: 0 6155/8 76-3 33

Technische Lieferbedingungen
1. RICHTER SYSTEM®-Profile und -Stanzteile werden in der Regel aus feuerverzinkten

(schmelztauchveredelten) Werkstoffen oder Aluminium hergestellt. Kontinuierlich
schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl ent sprechend DIN EN 10346,
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10143; kontinuierlich  organisch
beschichtete (feuerverzinktes Band und Blech) Flacherzeugnisse aus Stahl gemäß DIN
EN 10169; Bänder aus Aluminium entsprechend DIN EN 485-1+2 und Grenzabmaße und
Formtoleranzen nach DIN EN 485-3+4; band beschichtetes Aluminium nach DIN EN
1396; Federn aus kaltgewalzten Stahlbändern entsprechend DIN EN 10132-1+4 und
Grenzabmaße und Formtoleranzen gemäß DIN EN 10140.

2. Es steht RICHTER SYSTEM® frei, auf andere, gleichwertige Werkstoffe auszuweichen,
sofern diese die gleichen Werkstoffeigenschaften wie die vorgenannten Werkstoffe
aufweisen.

3. Alle Systembauteile können aus phosphatierten, elektrolytisch-galvanischen oder 
feuerverzinkten Werkstoffen hergestellt werden. Die Standzeit des Korrosionsschutzes
entspricht je nach Ausführung den Normen DIN 18 168, 18 181, 18 182 sowie 4103
bzw. DIN EN 14195 und DIN EN 13964, DIN EN 14566.

4. Sämtliche Konstruktionsteile werden im Zusammenbau auf Funktion nach DIN 18 168,
18 181, 18 182 sowie 4103 bzw. DIN EN 14195 und DIN EN 13964 geprüft. Aus diesem
Grund wird eine Gewährleistung für die Funktion nur dann übernommen, wenn alle
Teile einer Konstruktion von RICHTER SYSTEM® stammen. Die Gültigkeit der Prüfzeug-
nisse erlischt, wenn systemfremde Einzelteile eingesetzt werden.

5. Längentoleranzen
a) Bei nicht sichtbaren Konstruktionselementen ± 5 mm.
b) Bei Paneelen, die auf exaktes Endmaß gefertigt werden müssen, beträgt die zu -

lässige Längentoleranz ± 1,0 mm.
c) Bei anderen sichtbaren Profilen beträgt die zulässige Längentoleranz ± 3,0 mm.

6. Die Maßtoleranz im Profil- und Stanzteilquerschnitt beträgt ± 0,5 mm.

7. Korrosionsschutz
Der standardisierte Korrosionsschutz ist auf den Einsatz bei RICHTER SYSTEM® in 
normal klimatisierten Innenräumen ausgelegt. Bei Sonderanforderungen müssen 
diese vorher bekanntgegeben und für diesen Verwendungszweck von RICHTER 
SYSTEM® freigegeben werden.
Grundsätzlich sind alle Werkstoffe, die nicht verzinkt sind, überdacht zu lagern.

8. Korrosionsschutz bei Leisten
Da die Zusammensetzung beziehungsweise die chemischen und physikalischen 
Eigenschaften der verwendeten Putze unterschiedlich sein kann, kann eine Garantie
für die Beständigkeit der Profile gegen Korrosion nicht übernommen werden.

9. Es können objektweise Lieferungen von Sonderfarben oder Sonderprofilen und Artikeln
vereinbart werden. Hierbei ist eine Über-/Unterlieferung von ± 10% freigestellt.

10. Bei lackierten Profilen wird ein Glanzgrad von 8–12% angestrebt, gemessen nach
Gardner 60°.

11. Bei lackierten Profilen muß die gesamte für das Objekt benötigte Werkstoffmenge in
einem Auftrag bestellt werden, da sonst Farb- und Glanzgraddifferenzen nicht aus -
zuschließen sind.

12. Sämtliche Ausführungen und Konstruktionen müssen den Verlegerichtlinien und Prüf-
zeugnissen von RICHTER SYSTEM® entsprechen.

13. Die lackierten Profile liefert RICHTER SYSTEM® annähernd RAL. Die Art der Lackierung
richtet sich nach dem Trägerwerkstoff und der Beanspruchung. Grundsätzlich liefert
RICHTER SYSTEM® nach eigener Wahl.

14. Lackierte Profile werden in der Regel karton- oder folienverpackt geliefert.

14a. Bei Malerarbeiten darf zum Abkleben der lackierten Profile nur Klebeband verwendet
werden, welches keine Lösungsmittel beinhaltet z. B. tesakrepp 4319 um ein 
penetrieren der Lackschicht zu vermeiden.

15. Bei Lieferung von objektbedingten Sonderteilen oder Fixlängen erfolgt keine Rück-
nahme.

16. Paneele aus Al-Werkstoffen dürfen nur bei überdachten Bauteilen außen eingesetzt
werden. Eine Verkleidung von senkrechten Flächen mit den Paneelen im Außen bereich
ist nicht zulässig. Auf gesonderte Verlegeanleitung ist zu achten.

17. Die auf den Hochglanz-Paneelen aufgebrachte Schutzfolie muß spätestens 8 Wochen
nach dem Lieferdatum abgezogen werden. Die Lagerung der Paneele sollte in einem
von UV-Licht geschützten, trockenen Raum erfolgen. Bei Teilmengen-Lieferungen 
können aufgrund unterschiedlicher Fertigungs-Chargen geringfügige Farbab -
weichungen auftreten. Bei gelochten Paneelen treten Werkstoff- und Fertigungs -
bedingte Hohlwölbungen auf. Diese können bis Modul 100 von O bis 1 mm und ab
 Modul 100 – 200 von O bis 2 mm betragen.

18. Werden Konstruktionen oder Teile von diesen besonderen Beanspruchungen durch
Schwingungen ausgesetzt, müssen entsprechende, von RICHTER SYSTEM® ge -
nehmigte konstruktive Maßnahmen getroffen werden.

19. Von RICHTER SYSTEM® gelieferte Gipsplatten entsprechen der DIN 18 180 bzw.
DIN EN 520 Gipskarton platten, Arten, Anforderungen, Prüfungen.

20. Transport, Lagerung und Einbau der Gipsplatten entsprechend DIN 18 181.

21. Bei der Verarbeitung der Gipsplatten sind Profile entsprechend DIN 18 182/T1 bzw.
DIN EN 14195 sowie Schnellbauschrauben zu verwenden. Die Schnellbauschrauben
erfüllen die Anforderungen der DIN 18 182, T2, in der Korrosionsverhalten, Werkstoff -
eigenschaften und Schraubenformen sowie Einschraubverhalten festgelegt sind. Die
von RICHTER SYSTEM® gelieferten Schnellbauschrauben unterliegen der ständigen
Überwachung.

22. Sollten trotz aller Sorgfalt Beanstandungen auftreten, sind diese sofort – spätestens
jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntwerden – schriftlich mit entsprechenden
Mustern an RICHTER SYSTEM® zu senden.

23. Für bestellte, unbearbeitete beschichtete Werkstoffe besteht die Gewährleistungs-
pflicht nur für 3 Monate ab Auftragstermin.

24. Kassetten und Sonderelemente entsprechen in Material, Ausführung und Oberflächen-
beschaffenheit den einschlägigen DlN-Normen bzw. EN-Normen  sowie den Güter-
vorschriften für Metalldecken des Fachverbandes Stahlblech verarbeitung e.V.

25. Verpackungen für Lagerware sind weitgehend standardisiert und verstehen sich als
Einweg-Kartonverpackung. Je nach Menge im Einzelkarton oder zu Gebinden zusam-
mengefaßt. Die Wahl der Verpackungsart entscheidet grundsätzlich der Hersteller.

26. Auftragsgebunden produzierte Ware wird entsprechend den jeweiligen Abmessungen
in geeigneter Form und mit geeignetem Material nach Wahl des Herstellers verpackt.

27. Die Verpackung sämtlicher Waren ist nicht für eine Lagerung der Waren im Freien oder
in feuchten Räumen vorgesehen.

Zusätzliche Einhüllung in Folie ändert nichts an der Eignung und dient nur zur  
Ver besserung des Transports und der Lagerung.

Verpackte Ware darf nicht in Räumen oder Gebäuden mit Temperaturschwankungen,
die Kondenswasserbildung verursachen, gelagert werden.

Unterkonstruktionsteile müssen trocken gelagert werden.

32. Für Glaslieferungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen
Glaslieferanten.

Geschäfts- und Lieferbedingungen
Anmerkungen:
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es liegen unsere z. Zt. gültigen Geschäftsbedingungen zugrunde. Technische Liefer -
bedingungen sind Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen.

Preisstellung: Ab Werk, frei verladen und verpackt.

Es werden Frachtkostenanteile gemäß Frachtkostentabelle (bei billigster Versandart) pro
Lieferung und Ab ladestelle innerhalb Deutschland in Anrechnung gebracht.

Produkttechnische und Verpackungs-Änderungen sowie damit verbundene Preiskorrek -
turen vorbehalten.

Wir liefern nur in vollen Verpackungsgrößen.

Bei Lieferungen unter einem Netto-Rechnungswert von Euro 130,– werden Euro 12,50 als
Kleinmengenzuschlag erhoben.

Bei Langteilen (ab 1,0 m) fallen Verpackungskosten für den Paketdienst an:
Bis 50 kg: €25,00
Ab 50 kg: €35,00

Eingebundene Hölzer: Preis auf Anfrage

Aufpreise/Paneele: Alle Preise verstehen sich für Längen von 1.000 bis 6.000 mm und 
bei geraden Verpackungseinheiten ab 10 Stück pro Länge.

Längen unter 1.000 mm werden mit Euro 0,50/Stück netto beaufschlagt,
unter 10 Stück/Länge mit Euro 0,50/Stück netto.

Mindermengenzuschlag: Bei geschlossener Abnahme bis 100 m2 . . . 5%,
bis 200 m2 . . . 3%,
ab 201 m2 . . . –.

Rüstkosten: Bei Mengen unter 1.000 Ifm. fallen Rüstkosten in Höhe von Euro 280,– an, die
berechnet werden müssen, sofern keine weiteren Aufträge über Paneele gleicher Art zur
Fertigung anstehen.

Aufpreise für Standard-CW+ UA+UW-Profile:
Überlängen ab 6000 mm Preis auf Anfrage.
Unterlängen unter 2000 mm Preis auf Anfrage.
Mindestabnahme = Verpackungseinheit.
Maximale Länge = 12000 mm
Transportpaletten werden zu Selbstkosten belastet und nach freier Rücksendung gutge-
schrieben.

Farbtöne der lackierten Profile: schwarz, klarweiß, wenn nicht anders ausgewiesen.

Verpackungsentsorgung:
ist über Interseroh Vertr. # 82999 geregelt.

Geschäfts- und Lieferbedingungen


