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EDITORIALSUMARIO

NuEvA NormAtivA pArA uN NuEvo sEctor

Llegó a suponer cerca del 40 por ciento del piB de España, pero hoy 
por hoy es uno de los sectores más duramente castigados por la crisis 
económica que azota al país. El sector de la construcción ha sufrido 
como el que más  la precariedad y el desempleo, y busca de forma 
desesperada salidas que garanticen su supervivencia.

consciente de ello, el Gobierno aprobó recientemente el nuevo plan 
de vivienda, Alquiler, rehabilitación, regeneración y renovación ur-
banas 2013-2016, que por primera vez apuesta de forma decidida 
por la rehabilitación residencial y la regeneración urbana. El Ejecu-
tivo ha sido consciente de que es imposible volver a los ritmos de 
construcción de viviendas de años atrás y, es más, ni siquiera sería 
conveniente caer de nuevo en un frenesí constructor que acabó con 
el estallido de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente derrumbe por 
el efecto dominó de toda la economía española.

Knauf está completamente identificada con las voces de los expertos 
que afirman que con el fomento de la actividad de la rehabilitación, 
no sólo se contribuirá a la recuperación del sector de la construcción, 
sino que será un eje básico en la necesaria transformación de la 
economía española hacia una economía competitiva.

Esto no será posible sin la ayuda y los incentivos de la Administración 
(cada 1.000 euros de ayuda directa en el fomento de esta actividad 
generarán una inversión productiva de 3.300 euros), tanto para pro-
yectos de rehabilitación concretos como para actuaciones más am-
plias a escala urbana. con estas ayudas, más la inversión privada, el 
ministerio de Fomento calcula que se podrían crear más de 100.000 
puestos de trabajo estables y de calidad en los próximos años.

Nuestra compañía está completamente volcada en el apoyo a todas 
aquellas actividades para el fomento de la rehabilitación de vivien-
das con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. En estas 
páginas del nuestro nuevo K report encontrarás múltiples ejemplos 
de ello. ¡Qué disfrutes de su lectura!

Knauf GmbH sucursal España. Adva. de manoteras 10, 28050 madrid. tfno. Atención al cliente: 902 440 460. knauf@knauf.es. www.knauf.es 
para elaborar la revista que tiene entre las manos no ha sido necesario cortar ningún árbol. El papel empleado procede de bosques de explotación 
sostenibles, porque para Knauf el respeto al medioambiente y las políticas ecorresponsables son algo más que una opción, son un compromiso.
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ESpAcIO GOURMET 
pLAZA DE cASTILLA
MADRID

LG Arquitectos empleó el sistema de fachada Aquapanel de Knauf para la ejecución de la obra.©
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“Buscábamos un sistema constructivo de rápido montaje, 
eficiente y 100% reciclable, que sirviese para toda la es-
tructura. Lo encontramos en Knauf”

El entorno de la  plaza de castilla, ubicada al norte de la 
ciudad de madrid, se ha convertido en todo un referente 
desde el punto de vista arquitectónico al albergar en el 
mismo espacio obras tan emblemáticas como las torres de 
la puerta de Europa –más conocidas como torres Kío–, 
el obelisco de calatrava  o las llamadas cuatro torres. 
un espacio de grandes dimensiones atravesado además 
por varias importantes arterias  –el paseo de la castellana, 
la Avenida de Asturias y las calles mateo inurria, Agustín 
de Foxa y Bravo murillo– que cruzan a diario miles de 
personas  para dirigirse a sus oficinas y/o hogares ya sea 
a pie, en sus propios vehículos o utilizando alguno de los 
transportes públicos, metro o autobús, que se pueden tomar 
en la plaza. 

sin embargo, las dimensiones y arquitectura de la plaza 
han dado lugar a una gran dispersión de los establecimien-
tos de hostelería –en su mayor parte cafeterías–, dejando 
huérfano de servicios esta plaza.

para paliar esta situación, el Ayuntamiento de madrid con-
cedió una licencia de explotación para la construcción de 
un pequeño quiosco para la venta de alimentos prepara-
dos en las inmediaciones de las antiguas instalaciones del 
canal de isabel ii, por un período de tiempo de 20 años. 
Dadas las circunstancias, el propietario del establecimiento 
tenía claro que éste tenía que ser fácil y rápido de montar 
y, en caso de no renovarse la explotación pasados los 20 
años, sencillo de desmontar y  transportar o reciclar. 

con esta idea se puso en contacto con Losada y García  
Arquitectos (LG Arquitectos), una joven empresa especiali-
zada en sistemas constructivos modulares y prefabricados, 

y que, además, desarrollan su trabajo en el Estudio Banana 
(barrio de tetuán, madrid), en las inmediaciones de la pla-
za castilla, por lo que conocen muy de cerca las caracte-
rísticas y necesidades de la zona.

“Fue casi perfecto el que nos propusiesen trabajar en un 
barrio en el que llevábamos muchos años trabajando y vi-
viendo”, afirmaba ramiro Losada, arquitecto y uno de los 
artífices del proyecto de plaza castilla. “cuando el cliente 
se puso en contacto con nosotros nos dejó muy claro que 
lo que buscaba era una construcción modular y de ejecu-
ción muy rápida, ya que él tiene concedida una licencia 
de explotación por un tiempo determinado y le interesaba 
comenzar cuanto antes –cuanto más durasen las obras, me-
nos tiempo tenía para su explotación–. En este sentido, el 
sistema Aquapanel de Knauf nos ofrecía la mejor respuesta 
a estas demandas”.

para satisfacer las necesidades del cliente y, al tiempo, 
crear algo que tuviese una personalidad propia, LG Arqui-
tectos diseñó un espacio abierto y transitable, de una única 
planta, rectangular, y con un tejado a dos aguas que de 
alguna manera recordase las construcciones tradicionales 
de esa zona de madrid, pero adaptada a los nuevos tiem-
pos, donde la fachada, el cerramiento y la cubierta fuesen 
del mismo material.

“Queríamos que recordase a las llamadas ‘casas baratas 
de tetuán de las victorias’ que fueron hogar de miles de tra-
bajadores a comienzos del siglo pasado, recogiendo algo 
de ese espíritu de barrio que todavía conserva tetuán y que 
hemos querido hacer patente en la estructura del quiosco”, 
explica Alberto García, el otro autor de esta obra. 

para ejecutar la obra, y dado que la velocidad era un factor 
primordial, LG Arquitectos optó por el sistema Aquapanel 
de Knauf. “La experiencia ha sido perfecta”, aseguraban 

Estudio ArquitEcturA LG Arquitectos
sistEmA KnAuf Aquapanel W388, con perfil de 100
distribuidor Escayolas Artemol
instALAdor Escayolas mariano Garcia
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ambos. “Buscábamos un material que nos permitiese crear 
una estructura ligera y modular, que en cualquier momento 
se pueda desatornillar y desmontar, pero que, al mismo 
tiempo fuese resistente, segura y versátil, que nos permi-
tiese crear un espacio único. tenía que ser muy rápida de 
montar y con un empleo mínimo de maquinaria pesada, 
dado que la obra se iba a realizar en plena vía pública, en 
una zona de acceso al metro, con mucho tráfico rodado y 
peatonal. El sistema Aquapanel de Knauf nos permitía todo 
esto, ahorrando tiempo y, a la larga, dinero. Además, es 
100% reciclable y en su montaje apenas se producen resi-
duos, que son dos aspectos muy importantes para nosotros 
que apostamos por la sostenibilidad”.

ciNco FAcHADAs y uNA puErtA DE 3.500 KG.
una de las características más notables de esta construc-
ción es su planteamiento de la cubierta, pensada como una 
quinta fachada para ser vista desde el resto de los edificios 

de la plaza, mucho más altos. “Queríamos que la cubier-
ta fuese un reclamo más, por eso se planteó como una 
fachada en la que se pueden ver 16 óculos y lucernarios 
de 30 cm de diámetro, por donde pasa la luz del sol. El 
reto consistían en encontrar un sistema constructivo que nos 
permitiese realizar un revestimiento completo de fachada 
y cubierta, ya que hay muy pocos materiales que reúnan 
condiciones de estanqueidad e impermeabilidad para cu-
bierta. El sistema Aquapanel nos ofrecía la solución perfec-
ta, eliminando, además, los puentes térmicos”, comentaba 
ramiro Losada. 

“si quieres conseguir un acabado igual en cubierta y fa-
chada, con otros materiales nos hubiese salido más caro 
que con Knauf, porque tienes que conseguir sincronizacio-
nes, implementar algún tiempo de rastrel en cubierta... al 
final no tienes esa sinceridad constructiva que tiene Knauf, 
que dice ‘éste es mi sistema y sirve para todo esto’. No hay 

sorpresas desagradables”, apuntaba oscar González, el 
aparejador de la obra.

otro de los puntos conflictivos en la obra vino al querer 
dotarla de ese carácter abierto y público “que tenían las 
casa de los antiguos barrios de la capital, donde la gente 
hacía mucha vida en la calle e interactuaba con el resto del 
vecindario”, explicaba Alberto García.

para ello plantearon dos tipos de aberturas en la fachada 
del quiosco, un acceso lateral y una gran abertura fron-
tal (2,5 x 5 metros), que permiten que éste quede abierto 
como zona de paso, “integrándose con la calle”.

“Quizá ha sido el aspecto más difícil de toda la obra”, 
explicaba Alberto García, “la puerta lateral pesa más de 
3.500 kilos y tiene el mismo espesor que el muro porque 
también está hecha con sistema Aquapanel. Lo que sí que 

tengo claro es que sin no hubiese sido por este material, ni 
la abertura ni la puerta se hubiesen podido llevar a cabo, 
hubiésemos necesitado otro tipo de estructura”, señalaba.

AspEctos técNicos: ¿por Qué AQuApANEL?
Entre las razones que llevaron a LG Arquitectos a em-
plear este material podemos destacar las grandes venta-
jas, en cuanto al rendimiento, que se obtienen gracias al  
espesor  de este sistema. De hecho, en este proyecto se 
alcanzan las características estéticas y técnicas acordes 
con las exigencias establecidas con tan solo 232,50 mm. 
de espesor

El sistema elegido para la realización del quiosco es un 
cerramiento completo de entramado de estructura autopor-
tante, el cual incluye dos subestructuras metálicas, forma-
das por canales y montantes, con un galvanizado Z275 
–que ofrece gran resistencia a corrosión–, separadas por 
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una cámara de aire no ventilada. Atornillada al perfil  exte-
rior se fijó una placa Aquapanel® cement Board outdoor. 
y como revestimiento final, LG Arquitectos optó por un mor-
tero monocapa liso color blanco con malla de fibra de vi-
drio de refuerzo.

La variante elegida para este proyecto es el sistema Knauf 
Aquapanel Wm311c.es –antes llamado W388–, compues-
to de la siguiente forma:

Aquapanel ®Outdoor W388  12,5pAqu + Limp + sExt100x1 
+ 20Air + sint70 + 15pyL + 15pyL (con aluminio).

pAqu = placa Aquapanel® outdoor.
Limp = Lámina impermeable. tyvek stuccoWraptm.
sExt = subestructura exterior.
Air = cámara de aire no ventilada.
sint = subestructura interior.
pyL = placa de yeso laminado.
pyL (AL) = placa de yeso laminado con lámina de alumi-
nio que actúa como barrera de vapor.

tanto en los perfiles de la subestructura exterior como en 
los de la interior se colocó una capa de aislamiento, com-
puesto por unas placas semirrígidas de lana mineral, con 
un espesor de 90mm y 60mm respectivamente, para ase-
gurar la estabilidad del propio material. 

Del conjunto de materiales del sistema elegido cabe des-
tacar la placa Aquapanel® cement Board outdoor como 
elemento principal del sistema, ya que es 100% resistente 
a la intemperie. Esta placa está compuesta por un alma 
de cemento portland con aditivos aligerantes, recubierto 
en todas sus caras por una malla de fibra de vidrio. tiene 
una clasificación de reacción al fuego A1 (incombustible) y 
una absorción del agua del 0,1 %, además de ser estable 
y ligera. todo ello la hace óptima para su utilización en 
sistemas de fachada, tal y como se garantiza a través de 
los Documentos de Adecuación al uso (DAu’s) emitidos por 
el itEc.

también cumple un papel fundamental la lámina imper-
meable Aquapanel® tyvek stuccoWraptm. 

si hablamos de prestaciones técnicas, hay que destacar la 
importancia en la elección de la fachada de doble hoja, 
consiguiendo así un alto aislamiento acústico, ya que el 
quiosco se sitúa en una zona con un gran stress acústico 
debido al alto tránsito de automóviles.

La fachada, compuesta con doble hoja y doble capa de 
lana mineral, le confiere al sistema un aislamiento de 65 dB 
(rw), cumpliendo con las exigencias de aislamiento a ruido 
aéreo indicadas en el DB Hr del ctE, creando con ello un 
gran confort en el interior. 

Las características a tener en cuenta del sistema son la 
clasificación de resistencia al fuego Ei60, cumpliendo las 
exigencias indicadas en el DB si2 del ctE para la propa-
gación exterior en fachadas y la clasificación de reacción 
al fuego, siendo A2-s1,d0 en la cara interior y B-s2,d0 en la 
exterior, además de otras exigencias como la transmitancia 
térmica que ofrece el conjunto de materiales, siendo ésta 
inferior a 0,22 W/m2∙K.

por último, la versatilidad del sistema ha permitido colocar 
diferentes tipos de placa de yeso laminado, ajustándose 
a las necesidades de las dependencias del quiosco. por 
ejemplo,  se instaló placa impregnada en zonas húmedas y 
placa Diamant en las zonas de transito, evitando que tanto 
los impactos como los líquidos puedan dañar el interior de 
las estancias.

Las placas impregnadas tienen una absorción de agua limi-
tada, lo que las hace apta en zonas con humedad controla-
da, donde no sea superior al 70%. tienen una clasificación 
al fuego A2-s1,d0 y una conductividad térmica de 0,21 W.

En cuanto a las placas Diamant, se utilizaron en zonas don-
de se requería una mayor resistencia al fuego, alto grado 
de aislamiento acústico, zonas con cierta humedad y con 
mucho transito, ya que tienen una resistencia superficial 
mejorada– se trata de placas cortafuego-impregnada-alta 

dureza (DFH1i)–.tienen una clasificación de reacción al 
fuego A2-s1, d0, con una conductividad térmica de 0,30 
W, dureza superficial <15mm. El tratamiento hidrófugo que 
reciben estas placas hace que, en contacto con el agua, las 
deformaciones tengan un retardo superior a 48hs.

LA ExpEriENciA coN KNAuF
pese a que era su primera experiencia con Knauf, Alberto 
García y ramiro Losada, los arquitectos, y su aparejador, 
oscar González, no dudan en calificarla de “perfecta”. 
“Echábamos de menos esa profesionalidad que hemos en-
contrado en Knauf. Ellos son técnicos y hablan nuestro idio-
ma. por otra parte la tecnificación que tienen este tipo de 
productos te permite diseñar con la persona que luego de 
lo va a construir, por lo que se convierte en una gran ayuda 
para los arquitectos. otras empresas te envían comerciales 
para venderte el producto y no saben más que los datos 
necesarios para venderlo, con Knauf esto no ocurre, el co-

mercial es un técnico que te asesora sobre el producto que 
mejor se adecúa a tu proyecto”, apuntaba González.

otra de las ventajas que ellos habían encontrado a la hora 
de trabajar con Knauf, era la “profesionalidad de los insta-
ladores”, en este caso Escayolas Artemol, que cuenta con 
personal homologado por Knauf para la instalación de sus 
sistemas Aquapanel. “En el mercado hay muchos materia-
les buenos, pero si el instalador no es competente se nota”, 
comentaba ramiro Losada.

Además, y siempre que la constructora así lo requiera, 
Knauf ofrece asistencia a pié de obra a través de una red 
de monitores cualificados que supervisan y revisan la eje-
cución del proyecto.

“mira que hemos tenido problemas con la ejecución del 
proyecto, pues lo único que no nos ofrecía ninguna duda 
era que el trabajo de Knauf iba a salir bien”.

Espacio Gourmet plaza de castilla de madrid  | 11 
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EDIFIcIO LUcÍA
VALLADOLID

LA pLAcA DE yEso DE KNAuF coNtriBuyE 
A LA sostENiBiLiDAD DEL EDiFicio LucÍA
LuciA, acrónimo de Lanzadera universitaria de centros de 
investigación Aplicada, es uno de los edificios más sosteni-
bles que se ha edificado nunca en España. Era el objetivo 
fundamental de sus promotores y las certificaciones que ha 
conseguido le aúpan a lo más alto del ranking de edificios 
verdes de toda Europa.

se trata de un edificio de laboratorios y espacios de apren-
dizaje, con una inversión final de más de ocho millones 
y medio de euros para una superficie total construida de 
7.500 metros cuadrados. En este proyecto de edificación 
cEro co2 y cEro Energía promovido por el vicerrecto-
rado de patrimonio e infraestructuras de la universidad de 
valladolid, la placa de yeso Knauf ha estado muy presente.

En total se han instalado un total de 27.000 metros cuadra-
dos de placas de yeso (Estándar, cortafuego e impregnada) 
en un edificio que tiene una superficie útil de 5.356 m2. se-
gún el Arquitecto de este edificio, Francisco valbuena, “ele-
gimos este material porque nos ayudaba a evitar residuos y 
consumos innecesarios de agua, ya que queríamos una obra 
lo más seca posible. Nos interesaba conocer la trazabilidad 
de los materiales y en el caso de la placa de yeso Knauf, 
conocemos su comportamiento en todo su ciclo de vida”.

su rapidez de instalación y las posibilidades de reciclaje de 
este material fueron otros de los factores tenidos en cuenta 
para su elección según el arquitecto del Edificio Lucía. De 

hecho Knauf cuenta en la fábrica de Escúzar en Granada 
con una de las más modernas plantas de reciclaje de Euro-
pa para placas de yeso laminado. Además, sus productos 
han obtenido el certificado de Ecodiseño, lo que les somete 
a un proceso de mejora continua desde el punto de vista 
medioambiental.

Este edificio opta  a la certificación LEED pLAtiNo (us 
Green Building council) y ha obtenido una calificación 
superior a cuatro hojas en la herramienta vErDE (Green 
Building council España), con una puntuación provisional 
de 91 puntos y 4,25 puntos, respectivamente. Además, ha 
sido simulado con la herramienta E-Quest y ha alcanzado 
resultados óptimos en materia de reducción de energía y 
nulo co2.

pablo maroto, project manager & sustainability de 
Knauf, asegura que son muchos los beneficios que aporta 
el empleo de un material sostenible como la placa de yeso 
y que ayudan a puntuar en certificaciones como LEED o 
vErDE, “el empleo de placa de yeso laminado como la 
que nosotros fabricamos contribuye a la calidad del aire 
interior de aquellos inmuebles en los que se instala. sus al-
tas prestaciones en aislamiento térmico y acústico también 
dan créditos en las certificaciones nacionales e internacio-
nales”. Además, según maroto, en este caso concreto, el 
factor de regionalidad también puntuó positivamente para 
la certificación americana, “LEED tiene en cuenta que la fá-
brica de yeso en la que se fabricó el material utilizado está 
instalada a menos de 800 kilómetros de la obra”.

Fotografías cedidas por el blog http://edificio-lucia.blogspot.com.es/

ArquitEctos francisco Valbuena García y equipo
sistEmAs KnAuf Placa de Yeso (Estándar, cortafuego e impregnada)
constructorA san José + cYm Yáñez
PromotorA Vicerrectorado de Patrimonio e infraestructuras de la universidad de Valladolid
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tanto sus promotores como el estudio de arquitectura han 
pensado en este edificio como un inmueble donde investi-
gar sobre los aspectos sociales de la edificación sostenible, 
“primero pensamos en conseguir un edificio con el menor 
consumo de energía y el menor número de emisiones de 
co2. Las certificaciones son solo un método para constatar 
que hemos conseguido nuestros propósitos”, asegura Fran-
cisco valbuena.

Las claves para conseguir esta reducción de consumos se 
basan principalmente en el ahorro  energético; la reduc-
ción del consumo de agua; la utilización de materiales de 
bajo impacto medioambiental; y la gestión de residuos que 
se producirán en el edificio tanto en las fases de construc-
ción y uso, como en la de demolición futura, con estrategias 
para desmontaje, reutilización y reciclado.

El diseño bioclimático, el incremento del aislamiento, la ven-
tilación pasiva y otras estrategias, también permitirán una 
reducción de la demanda energética de más del 50%.

iLumiNAciÓN y ENErGÍA

El Edificio Lucía se diseñó como una base donde investigar 
sobre los aspectos sociales de la edificación sostenible; pro-
totipo para verificar hipótesis sobre las cuales se asientan los 
métodos y evaluación medioambiental de edificios; e investi-
gar sobre aspectos que arrojen luz sobre temas hasta ahora 
sin paramétrica, utilizando únicamente energías renovables.

En iluminación se consigue un ahorro del 45% en el gasto 
mediante un 46% de superficie acristalada, el especial tra-
tamiento de huecos, los dispositivos de iluminación cenital 

mejora global en el impacto medioambiental de la indus-
tria de la construcción.
puntuación: 91 (sobre 100)

cErtiFicAciÓN vErDE
La herramienta verde es una metodología 
para la evaluación y certificación ambien-
tal de edificios de la Asociación de edifi-
cación sostenible Green Building council 
España (GBce)

El comité técnico de GBce ha formulado una serie de cri-
terios y de reglas aceptadas para definir los límites y requi-
sitos necesarios para que un edificio pueda obtener la cer-
tificación GBce vErDE. El sistema de evaluación se basa 
sobre un método prestacional de acuerdo con la filosofía 
del código técnico de la Edificación y las Directivas Euro-
peas. En la base están los principios de la bio-arquitectura 
y que el edificio tiene que ser construido respetando el me-
dio ambiente, compatible con el entorno y con altos niveles 
de confort y de calidad de vida para los usuarios.
puntuación: 4,25 (sobre 5)

cErtiFicAciÓN ENErGéticA
se realiza mediante el programa infor-
mático cALENEr. El programa realiza el 
estudio del consumo energético del edifi-
cio, y proporciona como resultado final:

una calificación Energética del edificio 
estudiado en forma de un porcentaje 

respecto al edificio de referencia, dicho porcentaje queda 
codificado por una letra para su fácil comprensión.

(tubos de luz) y regulación de las luminarias en función de 
la luminosidad exterior…

En relación con un edificio estándar de similares caracte-
rísticas, el ahorro del gasto en energía (gas y electricidad 
principalmente) es superior al 60%. A lo que se añadiría la 
energía cedida a otros edificios anejos. El ahorro en estos 
otros edificios sería del 30%.

todas las energías utilizadas son renovables. La energía 
se produce mediante un sistema de trigeneración con bio-
masa que genera la electricidad necesaria, calefacción, 
agua caliente y refrigeración. se utiliza también energía 
fotovoltaica y pozos geotérmicos. se genera así un Edificio 
de Energía Nula con un balance 0 (cEro) de co2.

LAs mEDALLAs DE LucÍA
cErtiFicAciÓN LEED

LEED (acrónimo de Leadership in Energy & 
Environmental Design) es un sistema de cer-
tificación de edificios sostenibles, desarrolla-
do por el us Green Building council.  se 
compone de un conjunto de normas sobre 
la utilización de estrategias encaminadas a 

la sostenibilidad en edificios de todo tipo. se basa en la 
incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con 
la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la 
mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del con-
sumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres 
de la parcela y la selección de materiales. 

La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo 
avanzar en la utilización de estrategias que permitan una 

un Documento Administrativo consistente en una descrip-
ción de las características energéticas del edificio y una 
relación de la eficiencia energética de los componentes, 
subsistemas y sistemas del edificio. Este documento expone 
los fundamentos técnicos (descripción de las características 
energéticas y eficiencia energética) que justifican la califi-
cación Energética alcanzada por el inmueble.

simuLAciÓN ENErGéticA
Equest es un sofisticado programa que 
permite realizar una simulación y poste-
rior análisis del uso de la energía en un 
edificio.

El programa ha sido diseñado de tal 
forma que permite realizar un análisis 

comparativo detallado de distintos diseños mediante una 
simulación del comportamiento de éstos. Esto es posible 
debido a que eQuEst consta de dos motores principales, 
uno que implica el diseño del edificio y sus instalaciones, 
y otro que realiza un estudio del rendimiento energético 
(EEm) todo ello representado por medio de gráficos que 
facilitan la interpretación y comparación de los resultados.

proporciona una simulación muy detallada de rasgos tales 
como la incidencia del sol, las ventanas, el material de 
construcción del edificio tanto interior como exterior (facha-
das), la iluminación natural y demandas de iluminación. 

Después de compilar la descripción del edificio, eQuEst 
proporciona una simulación detallada del edificio, así 
como una estimación del consumo energético necesario 
para el funcionamiento del edificio y sus instalaciones. 
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pIScINA MUNIcIpAL
DEL BARRIO DE VILLIMAR

BURGOS
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Los vEciNos DEL BurGALés BArrio DE viLLimAr 
voLvEráN A DisFrutAr DE su pisciNA
trAs LA rEFormA coN KNAuF AQuApANEL iNDoor.
construida en el año 2001, la piscina sufría un notable de-
terioro en los accesos interiores a las zonas de vestuarios, 
aseo, gimnasio y vestíbulo debido, sobre todo, al efecto 
de la humedad por condensación que se ha solucionado 
gracias a su rehabilitación con Knauf Aquapanel indoor.

Los servicios de obras municipales, bajo el control en la 
ejecución de la empresa Aislamientos Burgaleses, (distri-
buidor oficial de Knauf), han acometido la reforma integral 
de los accesos para lo que ha empleado 800 m2 de Knauf 
Aquapanel indoor. Este material, compuesto por una placa 
de cemento Grc (reforzado con fibra de vídrio), es inalte-
rable ante la humedad y evita la propagación de hongos 
gracias a su pH ácido.

Las instalaciones de la piscina municipal del barrio de vi-
llimar (Burgos) cuentan con un área de baño que se co-
munica con el vestíbulo, los vestuarios, el gimnasio y otras 
zonas a través de un acceso de 60 metros por 13 de altura. 
éste está rematado por un lucernario en el techo y parte 
de los remates del muro perimetral, dando lugar a recinto 
carente de ventilación exterior, que amplifica el efecto de la 
condensación que se comunicaba desde la piscina, y que 
supera permanentemente el 85% en un ambiente cloroso. 

todos estos datos  hacen aconsejable el empleo de mate-
riales resistentes a la humedad, especialmente en el caso 
de la perfilería para evitar la corrosión.

sin embargo, en la obra original, para la realización de 
este acceso, se emplearon trasdosados autoportantes de 
pladur con una placa de yeso A (12,5), con perfil de 48 
anclado al muro portante mediante anclajes hechos en 
obra por los instaladores y con un relleno de la cámara 
con compuesto de perlita a granel. como consecuencia, 
las instalaciones presentan graves deficiencias debido al 
desprendimiento de las placas y de la propia perfilería. 

En el caso de las placas de yeso laminado, éstas han sido 
debilitadas por la humedad del recinto, abombándose, sol-
tándose de algunas de sus juntas y ofreciendo una alta 
proliferación de hongos.

En cuanto a la perfilería, el peso que ha adquirido el re-
lleno de perlita al saturarse de agua con la humedad, ha 
provocado algún ocasional desprendimiento.

con Knauf Aquapanel se solucionaban los principales pro-
blemas detectados en los accesos, ya que, por su especial 
composición el material es resistente a la humedad y evita 
la aparición de hongos.

para su instalación, se está empleando perfilería Grc es-
pecífica, recubierta con una pintura epoxídica, protegién-
dola de la humedad y al vapor del cloro. Además, como 
aislante térmico se ha empleado poliestireno extruido xps, 
que no absorbe ninguna humedad, y se ha incorporado 
una barrera de vapor bituminosa. El acabado superficial 
de las placas se ha hecho con una pintura pétrea texturi-
zada.

PrEscriPción Y controL dE EJEcución dE obrA 
Aislamientos burgaleses
sistEmA KnAuf AquAPAnEL indoor
instALAdor servicios técnicos municipales



campus universitario | 19 18 | campus universitario

FAcULTAD 
DE cIENcIAS 
DE LA SALUD 

GRANADA 

 La gran variedad de sistemas, la calidad de los materiales 
técnicos y el abanico de certificados que poseen sus solu-
ciones llevó a los responsables de la Facultad de ciencias 
de la salud, ubicada en el campus de la salud de Gra-
nada, a elegir Knauf para cubrir las necesidades de este 
edificio.

se trata de una construcción compleja y de gran singulari-
dad que ha sido construida por Heliopol en utE con sacyr. 
La obra ha tenido un plazo de ejecución de 33 meses para 
una superficie construida de 16.200 metros cuadrados.

La actuación ha contado con un presupuesto cercano a los 
18 millones de euros para levantar un edificio  en hormigón 
blanco con acabado en tablillas giradas en 60º. La cubier-
ta está ajardinada con plantas aromáticas y medicinales 
y se ha incorporado como un espacio de ocio y entreteni-
miento para el disfrute de las “ciencias de la salud”.

modular Descasur, una empresa referente en Andalucía, 
ha sido la responsable de instalar los sistemas Knauf que 
se han empleado en este edificio:

trAsDosADos:
— trasdosado Autoportante W626 E 78/400 Lana mine-

ral de 50 mm = 9.500,00 m2.

— trasdosados de pilares de Fachada con placa Knauf 
Aquapanel = 120,00 m2.

tABiQuEs:
— tabique W112 130/600 Lana mineral de 60 mm. = 

8.300,00 m2.

— tabique W112 130/600 Lana mineral de 60 mm. = 
353,00 m2.  EI-120 min.

FALsos tEcHos:
— Falso techo continuo cleaneo D-127 perforación circu-

lar 6/18 = 2.770,00 m2.

— Falso techo continuo D-47 en dos direcciones = 
4.300,00 m2.

— Falso techo Aquapanel sin revestimiento de mortero = 
170,00 m2.

— Falso techo Aquapanel en tiras de 10 cm de anchura a 
45º = 570,00 m2.

— Falso techo con virutas de madera Heradesing de 35 
pintado en negro, clavado sobre estructura de D-47 = 
960,00 m2.

— Falso techo abovedado con placa de 6.5 mm de espe-
sor sobre omegas = 60,00m2.

Desde el departamento de marketing de modular Descasur 
destacan algunas peculiaridades de la obra como el techo 
que se elaboró con Aquapanel en franjas de 12 centímetros 
de ancho a 45º. con este material que habitualmente tiene 
un uso exterior dieron respuesta a la solicitud de una ejecu-
ción creativa para el techo, donde destaca la originalidad 
de la aplicación. también es destacable el revestimiento de 
tres lucernarios muy peculiares, los falsos techos acústicos 
cleaneo y la bóveda.

Los arquitectos han resaltado que el edificio se diseñó des-
de el proyecto para atender a aspectos bioclimáticos esen-
ciales en los que prima espacios abiertos y terrazas que 
favorezcan la relación interior-exterior, así como la utiliza-
ción de la cubierta como espacio lúdico, ajardinado y de 
captación solar. 

El control de la construcción ha atendido también a los 
principios básicos de sostenibilidad que generan desde el 
movimiento de tierras y gestión de residuos, hasta el estudio 
de las envolventes para garantizar un óptimo comporta-
miento energético del edificio, obteniendo la calificación 
energética “A” (LiDEr y cALENEr Gt).

ArquitEctos  marta Pelegrín rodríguez, fernando 
Pérez blanco (mEdiomundo + tErritorioYciudAd)
Promotor  universidad de Granada
constructor  utE sAcYr – HELioPoL
instALAdor dE sistEmAs KnAuf modular descasur
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LA SOSTENIBILIDAD
knauf enfoca toda su actividad a realizar sistemas y productos 
más sostenibles que ayuden a los edificios a lograr 
una mejora medioambiental y un significativo ahorro de energía.

Knauf Report - Como Project Manager & Sustainability de 
Knauf, ¿Nos podrías explicar cuáles son las principales fun-
ciones qué comporta tu cargo?
pablo maroto - mi actual posición se creó, entre otras fun-
ciones, para fortalecer el posicionamiento de la empresa 
hacia la Arquitectura sostenible. mi trabajo pasa por mos-
trar al exterior las ventajas que aportan nuestros sistemas 
en las edificaciones para hacer que sean mucho más sos-
tenibles.

 K. R.  - ¿Qué importancia da una empresa como Knauf a 
la sostenibilidad?
p.m. Knauf siempre ha estado implicado con la sostenibili-
dad y durante años ha realizado  acciones para potenciar 
una arquitectura más sostenible, aunque ahora el concepto 
de sostenibilidad se ha generalizado en la industria. 

Knauf es consciente de que deben implementarse cambios 
en la forma de construir, y cada agente de la construcción 
debe asumir su responsabilidad para contribuir en una ar-
quitectura sostenible. ya hemos leído y escuchado en rei-
teradas ocasiones que el sector de la construcción es el 
responsable del consumo del 40% de la energía en la uE 
y el 36% de las emisiones de co2, pero, ¿qué ha hecho 

pablo maroto, project 
manager & sustainability, 
repasa en esta entrevista 
el compromiso 
de la compañía con 
la rehabilitación 
y la edificación sostenible.

K rEport inaugura en este número una nueva sec-
ción, la entrevista, con la que pretendemos que sean 
los propios protagonistas de nuestra compañía los 
que nos cuenten cómo desarrollan su trabajo en 
cada una de sus áreas y desgranen para nuestros 
lectores las actividades más interesantes que se es-
tán llevando a cabo en innovación, eficiencia ener-
gética y sostenibilidad. para inaugurar esta nueva 
sección hemos contado con pablo maroto (Barcelo-
na, 1970) que tras más de 20 años en Knauf, ac-
cedió en 2012 al cargo de project manager & sus-
tainability, un cargo que demuestra la preocupación 
de Knauf por contribuir a la edificación sostenible 
con sistemas eficientes que aportan calidad, confort, 
ahorro y eficiencia energética.
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construcción deben mejorar, de una manera constante los 
impactos medioambientales en todas las fases de su ciclo 
de vida. para poder comparar materiales desde el punto 
de vista medioambiental, disponemos de una herramienta 
basada en una norma internacional que nos ayuda a eva-
luar estos impactos, es lo que denominamos Acv (Análisis 
de ciclo de vida).

podríamos decir que es un inventario que analiza, no sólo 
la fase de producción, sino desde la extracción de la ma-
teria prima hasta su fin de vida, aunque lo más normal es 
hacer este análisis hasta la puerta de la fábrica.

 K. R.  - En un momento como el actual con una crisis tan 
acuciante en el sector de la construcción, ¿Crees que la re-
habilitación es la salida más interesante para el sector?
p.m - con medidas de rehabilitación energética en los edi-
ficios existentes se pueden conseguir ahorros de más del 
20% de energía global consumida y por tanto un ahorro 
considerable de co2. El gran parque de viviendas que 
existe en España, más de 25 millones, tienen niveles de ais-
lamiento muy bajos que las hacen totalmente ineficientes, 
por esta razón, la rehabilitación energética es inevitable 
para poder reducir el consumo de energía y por tanto de 
emisiones de co2. Actuar en las viviendas nuevas, sólo 
representaría un 1% del total de las viviendas construidas, 
necesarias pero insuficientes.

que un sistema no es excluyente de otro, es decir, que de-
pendiendo de lo que queramos obtener como resultado 
final, una buena solución podría ser una combinación de 
uno o varios sistemas, como por ejemplo, rehabilitar por el 
exterior ayudándonos de sistemas de rehabilitación por el 
interior.

 K. R.  - ¿Crees que los usuarios finales, los ciudadanos de 
a pie, están concienciados de la importancia de esta acti-
vidad?
p. m - creo que falta una campaña directa al usuario para 
concienciarlo de las ventajas que supone rehabilitar ener-

hasta hoy para remediar este derroche de energía? Knauf 
mejora constantemente la eficacia en su producción para 
reducir estas emisiones, además de incorporar en el mer-
cado, materiales y sistemas más respetuosos con el medio 
ambiente en pro de una arquitectura sostenible.

 K. R.  - ¿Crees que podemos hablar de la sostenibilidad 
de los materiales de construcción o sería más apropiado 
hablar de la sostenibilidad de los edificios en los que son 
instalados?
p.m. - todo lleva a un mismo fin. cada etapa o fase cons-
tructiva es importante, no tiene sentido hablar de un edifi-
cio sostenible si los materiales que incorporan no lo son o 
a la inversa, materiales sostenibles pero un edificio poco 
eficiente en su etapa de uso y mantenimiento.

Hemos de tener en cuenta que aproximadamente el 40% 
de los materiales que se utilizan en la uE se emplean en la 
construcción y mantenimiento de los edificios, es por ello 
que es importante que los materiales que fabricamos ten-
gan el menor impacto medioambiental posible. Knauf ha 
tenido la iniciativa de ser el primer fabricante de placas de 
yeso laminado en obtener la certificación de Ecodiseño, es 
decir que ecodiseñamos nuestros materiales para que cada 
vez sean más respetuosos con el medioambiente.

 K. R.  - Hablando de la placa de yeso laminado, ¿Cuál 
crees que son las principales virtudes de este material que 
lo hacen más sostenible en comparación con otros?
p.m. - La placa de yeso laminado es un material 100% re-
ciclable, fabricada con cartón reciclado y con yeso natural 
(uno de los materiales más antiguos de la construcción), 
además gracias a los sistemas que se pueden realizar con 
ellas contribuyen a que el edificio pueda ser más eficiente 
desde el punto de vista energético, mejora de la calidad 
del aire interior, aislamiento acústica… En general un mate-
rial versátil que puede cumplir con las exigencias de cual-
quier proyecto de edificio “verde”.

 K. R.  - ¿Por qué cuando hablamos de la sostenibilidad o el 
impacto medio ambiental de los materiales hablamos de su 
ciclo completo de vida?
p.m. - Es necesario que, para construir o rehabilitar edi-
ficios mediante un modelo sostenible, los materiales de 

La rehabilitación energética, es una buena salida para el 
sector, también es beneficiosa para el usuario y en general 
para nuestro planeta.

 K. R.  - En este sentido (hablando de rehabilitaciones), ¿qué 
puede aportar Knauf en la rehabilitación integral de un edi-
ficio?
p. m. - Knauf dispone de varios sistemas para la rehabilita-
ción energética. 

sistema para la rehabilitación por el exterior, con el siste-
ma Knauf Aquapanel WL 121c.es formado por un trasdo-
sado con placa Aquapanel de 12,5 mm y una estructura 
metálica, rellenando la cámara con aislamiento térmico y 
acústico y acabado de la superficie de la placa mediante 
mortero superficial y un mortero acrílico.

también disponemos de sistemas de rehabilitación para ac-
tuar por el interior del edificio como los trasdosados auto-
portantes con aislamiento (W62.es) o trasdosados directos 
con placas trasnformadas con aislamiento (W61.es), techos 
suspendidos (D11.es) y suelos flotantes con placa Knauf 
Brio y aislamiento (F12.es).

muchas veces se comenta el rehabilitar por el exterior, por 
el interior o inyectando material aislante en la cámara de 
aire que pueda haber en la envolvente, pero cabe decir 

“knauf ha tenido la iniciativa 
de ser el primer fabricante 

de placas de yeso laminado 
en obtener la certificación de 

ecodiseño, es decir 
que ecodiseñamos nuestros 

materiales para que cada vez sean 
más respetuosos 

con el medioambiente.”

“con medidas de rehabilitación 
energética en los edificios 
existentes se pueden conseguir 
ahorros de más del 20% 
de energía global consumida 
y por tanto un ahorro 
considerable de co2”
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géticamente su vivienda. con la crisis que tenemos en el 
sector, puede dar la sensación de que sea una escusa para 
poder generar algo de trabajo a los profesionales.

Hoy en día se están rehabilitando fachadas sin criterios 
de eficiencia energética, cuando lo más sencillo, con un 
poco más de inversión, es aprovechar esta obra para in-
corporar un sistema con aislamiento. un usuario, si se le 
explica lo que supone la rehabilitación energética; confort 
y ahorro en las facturas de suministro de energía, seguro 
que entendería lo importante que es y cómo podría mejorar 
su calidad de vida. En mi opinión, los administradores de 
fincas, son un colectivo que puede tener un gran trabajo 
por delante para concienciar a sus clientes.

 K. R.  - Cada día son más conocidos los distintos sellos y 
herramientas que otorgan una calificación medioambiental 
a los edificios como VERDE, LEED, BREEAM, etc. ¿Qué te 
parecen estos certificados?, ¿son una ayuda o crees que se 
quedarán en una simple herramienta de marketing para los 
promotores de inmuebles? 
p. m - Estas herramientas se han convertido en una buena 
forma de medir y evaluar los diferentes impactos ambienta-
les de un edificio en sus diferentes fases.

Bajo mi punto de vista, es una manera de poder demostrar 
que un edificio se ha construido de una manera eficiente y 
respetando el medio ambiente. No obstante, ¿por qué no 
se construye siempre de esta manera? Hay estudios, como 
el publicado por  el World Green Building council en el 
que dice que un edificio construido bajo estas herramien-
tas, no tiene por qué ser más caro de construir, además da 
un valor añadido que la propiedad puede aprovechar. La 
gran ventaja es en el uso y mantenimiento donde se ven 
reducidos los costes de una manera atractiva.

un problema que tienen estas herramientas, es que existen 
muchas, algunas más complejas y estrictas que otras. Qui-

 K. R.  - ¿Ha podido conocer los borradores del  nuevo CTE 
y del Plan de Vivienda que el Ministerio de Fomento está 
ultimando? ¿Cuál es su valoración de estas normas?
p. m. - He podido ver algún borrador del Documento Bási-
co HE, y considero que es un gran paso hacia los edificios 
de energía de consumo de casi nulo (EEcN), objetivo mar-
cado para el 2020. No obstante esta modificación del ctE 
HE introduce una demanda límite expresada en KWh/m2 
año que es aún insuficiente ya que dista mucho de lo que 
podemos entender como EEcN.

respecto al plan de vivienda es una iniciativa y oportuni-
dad para fomentar la rehabilitación, para ello es impor-
tante que sea ambicioso, más allá de cumplir objetivos de 
acceso a la vivienda. 

 K. R.  - ¿Qué le pediría a la Administración para el fomento 
decidido de la rehabilitación?
p. m. - simplicidad. sencillez en los trámites, información a 
todos los niveles, políticas de ayuda… 

 K. R.  -  ¿Cree qué vamos a poder cumplir con los objetivos 
marcados por Bruselas? 
p.m. - No lo sé, depende del punto de vista, según las últi-
mas noticias, estamos cumpliendo el objetivo de emisiones 
de co2 comprando derechos de emisión a otros países 
como polonia, es decir, parece que es tan fácil como com-
prar aire caliente a otros países mientras nosotros seguimos 
contaminando por encima de los objetivos marcados en el 
compromiso de Kioto.

Lo curioso es que parece ser que España lleva gastados 
más de 770 millones de euros comprando los derechos 
de emisiones cuando, quizás, se podía destinar a políticas 
medioambientales para reducirlas. por otro lado, la baja 
actividad del sector de la construcción, que es uno de los 
principales que emiten más co2, en mi opinión, ha propi-
ciado que se redujeran.

zás deberían armonizarse aunque eso hoy en día es una 
utopía. El otro problema es que no todos los implicados en 
este sector, están concienciados de que estas herramientas 
sean un beneficio en lugar de una complicación a la hora 
de construir.

 K. R.  - España se enfrenta a un buen número de cambios 
normativos que van a afectar al sector de la edificación. 
Sin embargo, poco ha trascendido todavía del nuevo Plan 
de Vivienda, la renovación del CTE o de la obligatoriedad 
de exigir para las viviendas existentes que se pongan en 
venta o alquiler el certificado de Eficiencia Energética. En su 
opinión, ¿este certificado qué aportará a los usuarios y a los 
profesionales del sector? 
p. m. - La publicación en abril de este año del real Decre-
to 235/2013, por el que se obliga la certificación de las 
viviendas o edificios existentes en el caso de vender, com-
prar o alquilar, puede ser una buena forma para promocio-
nar la eficiencia energética en el sector de la edificación 
de edificios existentes. pero si no se va con cuidado, se 
puede transmitir al usuario final la idea de convertirse en 
un impuesto más sin ningún tipo de utilidad, en lugar de 
considerarlo como una opción de ahorro energético que 
a corto plazo puede repercutir de forma beneficiosa en la 
economía familiar. 

La idea de este decreto es que los ciudadanos dispongan 
de un certificado de eficiencia energética y con él poder 
comparar las viviendas o edificios a la hora de comprar 
o alquilar, de la misma manera que cuando se compra un 
electrodoméstico.

Es muy importante que la propuesta de mejora que va 
acompañada del certificado, pueda hacer entender al 
usuario final, cómo va  a afectar positivamente a su eco-
nomía en un plazo razonable. Es por esta razón que los 
profesionales tendrán un papel importante para que esta 
certificación cale entre los usuarios.
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El pasado día 5 de Junio cerraba sus puertas el emblemático estadio de san mamés en Bilbao, 
después de casi 100 años de vida. El nuevo estadio está justo al lado del anterior y cuenta con 
los sistemas de construcción más avanzados de la actualidad, como las placas de fibrocemento 
Aquapanel, que soportan las exigentes condiciones de humedad y salubridad de la zona.
cabe destacar el buen hacer en la mediación de nuestro distribuidor Bergaplac, como del 
instalador portuplak durante el proceso de prescripción.

01 NUEVO SAN MAMÉS AQUAPANEL

03 BIGMAT DAy PUNto dE ENcUENtro

Bajo el slogan “i am Knauf”, la compañía compartió en unas jornadas internas mundiales 
todos los valores que la definen y que la hacen única y diferente. Estos valores definen el 
trabajo y la dedicación de todos los empleados de Knauf y son:
menschlichkeit, colaboración, compromiso y espíritu emprendedor.

02 VALORES KNAUF  JorNAdAs INtErNAs

El pasado mes de abril los centros de trabajo de Knauf volvieron a superar con éxito las auditorias de 
AENor. Este examen ha supuesto que la compañía mantenga las certificaciones que poseía hasta el mo-
mento. Knauf es la primera empresa del sector en España en tener certificadas todas sus placas, pastas 
y perfiles producidos en España con esta último sello de EcoDisEÑo que otorga AENor.

04 AUDITORÍAS AENor

Nuestra compañía estuvo presente en la última convocatoria del Bigmat Day que se celebró en 
madrid los días 24 y 25 de abril. Este evento, organizado por el grupo de construcción Bigmat, 
reunió a asociados y proveedores del grupo.
En esta quinta edición, el certamen concluyó con unos resultados excelentes. más de 5.500 per-
sonas visitaron los 120 stands y se realizaron transacciones por cerca de 6,5 millones de euros.

05 KNAUF LLEVA AqUApANEL A TODOS LOS RINcONES DE ESpAñA cItAs
Knauf prosigue con sus jornadas técnicas 
sobre “sistemas de fachadas Knauf Aquapa-
nel”.  con estos encuentros con arquitectos 
y arquitectos técnicos la compañía pretende 
que los técnicos adquieran conocimientos so-
bre estos sistemas que han demostrado un 
mayor rendimiento que los materiales con-
vencionales no pueden igualar.
cada variante del sistema incluye placa de 
cemento AQuApANEL© outdoor para reves-
timientos de exteriores, y accesorios: perfiles, 
materiales de aislamiento y placas de yeso, 
morteros para juntas y opciones de acaba-
do para exteriores. todos los componentes 
del sistema, tanto de Knauf como de sus em-
presas asociadas, están diseñados para ser 
compatibles entre sí y fabricados según nor-
mativa, bajo estrictos controles de calidad.
A lo largo del presente año, ya se han cele-
brado jornadas en Zaragoza, Bilbao y pam-
plona y durante los próximos meses, las citas 
serán 

Últimas charlas

1 de octubre valencia (Arquitectos)

1 de octubre Gandía (Arquitectos)

17 de octubre madrid (Arquitectos)

pide información en Atención al cliente 
Knauf@knauf.es y 902 440 460

charla del pasado 4 de Junio en el colegio de Aparejadores de Aragón.
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LA tEcNoLoGÍA DE KNAuF prEsENtE EN LA EJEcuciÓN DEL proyEcto prEi

El pasado mes de febrero, Knauf firmó un acuerdo de cola-
boración con la Asociación Nacional de Empresas de re-
habilitación y reforma, dando muestras de su compromiso 
con el medio ambiente y, la eficiencia en edificación y la 
sostenibilidad. con su entrada en ANErr, Knauf también 
se vinculó al proyecto prEi, en el que está participando.

La iniciativa  consiste en la rehabilitación de un edificio 
de viviendas ubicado en el barrio de Fuencarral, madrid 
(zona climática D3 iv), y con ella no sólo se pretende mos-
trar al sector público, administraciones y comunidades de 
propietarios, las grandes ventajas que ofrece la rehabilita-
ción energética en términos de ahorro, mejora del confort 
y aumento del valor patrimonial de los inmuebles, sino 
también señalar a aquellos materiales que son los más 
adecuados para lograr una mejora sustancial de la efi-
ciencia, empleándolos en la rehabilitación del inmueble. 

En este sentido, cabe destacar que, en la primera fase, la 
colaboración de Knauf ha sido en el estudio y diagnóstico 
de la envolvente del edificio, mientras que en la segun-
da, Knauf será la responsable de acometer las obras de 
acondicionamiento de las medianeras y la cubierta del in-
mueble, logrando una resistencia térmica del conjunto su-
perior a 1,5 m2 K/W. para ello, se emplearán trasdosados 
autoportantes Knauf W625.es con placa Knauf estándar 
de 15 mm fijada a una estructura metálica de montantes y 
canales, y una lana mineral ultracoustic r de 70 mm, y te-
cho suspendido Knauf D112.es con placa Knauf estándar 
de 15 mm y estructura metálica de maestras 60x27. 

Además de estas actuaciones concretas, la empresa tam-
bién ha aportado diferentes soluciones a otros problemas 
relacionados con la mejora del aislamiento térmico y acús-
tico tanto en exteriores como en interiores. Asimismo, ha 

recomendado el empleo de sistemas de rehabilitación 
energética como los sistemas de placa cementicia Knauf 
Aquapanel con su sistema W68.es; los sistemas de placa 
de yeso laminado para trasdosados autoportantes Knauf 
W 62.es; los techos suspendios Knauf D11.es , y los suelos 
flotantes Knauf F12.es, para mejorar la eficiencia energéti-
ca del inmueble y reducir las emisiones de co2. 

Durante la rehabilitación del edificio, que también con-
templa la mejora de las instalaciones activas del edificio, 
climatización, eléctrica, hidráulica, domótica y energías 
renovables, se está llevando a cabo una exhaustiva eva-
luación para cuantificar el grado de eficacia en términos 
de ahorro económico, energético, eficiencia e impacto de 
las obras acometidas.

Este proyecto prEi es un ejemplo claro de apuesta por 
la mejora real de la eficiencia energética de un edificio 
a través de la rehabilitación y de la implementación de 
soluciones y productos de construcción demostradamente 
eficientes, sostenibles e innovadores. De esta forma, los 
profesionales del sector pueden comprobar la eficacia de 
las soluciones y los productos comparando cifras reales 
de consumo energético, antes y después de rehabilitar el 
inmueble.

uN EspAcio EN EL QuE propiEtArio y DistriBuiDor sE DAN LA mANo pArA AcomEtEr mEJorEs rEFormAs

rehabilitar y mejorar las prestaciones de un inmueble ya 
existente haciéndolo más eficiente frente a problemas 
como el frío, la humedad, el fuego  o el ruido, supone 
una apuesta segura de cara al futuro. pero en ocasiones, 
acometer estas obras conlleva dudas y complicaciones: 
¿qué problemas puedo corregir?, ¿cuál es el material más 
adecuado para hacerlo?, etc.

por este motivo, y pensando en el consumidor final y en 
el mejor modo de ayudarlo,  Knauf ha puesto en marcha 
el portal www.rehabilitacionesknauf.es, un gran espacio 
virtual donde se trata de dar respuesta a todas estas pre-
guntas, ofreciendo información de utilidad y poniendo en 
contacto al usuario con los distribuidores que forman parte 
de la iniciativa. 

¿Qué poDEmos ENcoNtrAr EN LA WEB?
La página ofrece al visitante una selección de fichas con 
información muy detallada y útil sobre los problemas más 
habituales en un inmueble (ruido, confort  térmico, hume-
dades, protección ante el fuego…)  así como consejos so-
bre la mejor forma de corregirlos empleando sistemas de 
placa de yeso Knauf. también muestra las ventajas que tie-

ne el empleo de estos sistemas en obras de rehabilitación 
y reforma tanto por su limpieza y rapidez en la instalación, 
ahorrando tiempo y dinero al usuario, como sus posibili-
dades en cuanto al diseño final, dada su gran versatilidad 
a la hora de crear nuevas experiencias arquitectónicas.

para ilustrar de una manera más clara estos beneficios, re-
halibitacionesknauf.es cuenta con un espacio multimedia con 
vídeos sobre las diferentes soluciones Knauf, su montaje y los 
resultados obtenidos al final del proceso. Además, pinchan-
do en la pestaña solicita presupuesto, lo usuarios pueden 
realizar una primera consulta sobre el coste de su reforma. 
Knauf se pondrá en contacto con ellos para ayudarles y ase-
sorarles sobre la forma más eficaz de llevar a cabo su obra. 
por otra parte, y pensando en el bolsillo del usuario, también 
se ha incluido un apartado en el que se pueden consultar 
las subvenciones y ayudas disponibles para acometer obras, 
por comunidad Autónoma. por último, y con el objetivo de 
acercar los productos Knauf a los visitantes, el portal  recoge 
toda la documentación técnica de sus productos, característi-
cas y certificados de calidad. 

06 pROyEcTO pREI 07 KNAUF ONLINEKNAUF KNAUF

knauf quiere facilitar la toma 
de decisiones al propietario, 
mostrándole las ventajas 
que representa apostar 
por la eficiencia energética 
y la sostenibilidad.



En el año 2012 Knauf puso en marcha una gran encuesta 
a nivel nacional entre los principales actores del sector,el 
objetivo era trazar el perfil sostenible de los profesionales 
de la construcción en España. más de 1.000 personas 
tomaron parte en este estudio donde se ha puesto de ma-
nifiesto como, cada vez de una forma más evidente, el 
sector de la construcción en España se mueve hacia la 
Arquitectura sostenible.  

sin embargo, y pese a que el futuro de la edificación 
está ligado a esta tendencia, la gran diversidad de no-
mas y certificaciones parece que dificulta la labor de los 
prescriptores. según datos de la encuesta realizada por 
Knauf, sólo el 11,5% de los arquitectos saben o conocen 
en qué se basa el Ecodiseño, siendo la certificación más 
conocida la iso 14000 (77% de los encuestados).

¿cÓmo soN Los proFEsioNALEs 
DE LA coNstrucciÓN?
para definir el perfil sostenible de los profesionales de la 
construcción, Knauf dividió el estudio en tres bloques: Efi-
ciencia Energética, Habitabilidad y seguridad, y la Huella 
medioambiental, ya que son estos tres parámetros los que 
los promotores, arquitectos y constructores consideran im-
prescindibles en sus obras.

En el primero de los bloques, Eficiencia Energética, Knauf 
quiso conocer el grado de incorporación de energías re-
novables, ya que gracias al código técnico de la Edifica-
ción (ctE), su uso es habitual en edificios nuevos desde el 
año 2006. tras analizar las respuestas obtenidas se con-
cluyó que menos del 44% de los profesionales incorporan 
energías renovables por encima de lo exigido por el ctE. 

En cuanto a la reducción de la demanda energética, uno 
de los puntos claves en la Arquitectura sostenible, la en-
cuesta reveló que el 77% de los profesionales pregunta-
dos incorporan aislamiento por el interior de la fachada 
en obra nueva. La forma habitual de aislar por el exterior 
es mediante fachada ventilada o Etics.

En el segundo bloque, Habitabilidad y seguridad, se puso 
de manifiesto que el 42% de los prescriptores dan más im-
portancia al aislamiento acústico, que al térmico (26%) en 
los espacios interiores. otros países, como Francia, tienen 
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01 EL 88,5% DE LOS ARqUITEcTOS ESpAñOLES NO SABE EN qUÉ SE BASA EL EcODISEñO KNAUF
regulaciones mucho más exigentes para evitar climatizar recintos 
protegidos, pero que no estén en uso, y es fundamental aislar 
tanto la envolvente como el interior de los edificios.

por último, en el apartado dedicado a la Huella medioambiental 
se pudo observar esta tendencia hacia la Arquitectura sostenible 
en aspectos como la elección de materiales –el 66% de los arqui-
tectos tienen en consideración el uso de materiales respetuosos 
con el medio Ambiente–, o en las exigencias a los proveedores 
–el 50% de los prescriptores consideran importante que la em-
presa proveedora  de materiales de construcción disponga de 
una certificación medioambiental, como la iso 14000. 

LA GrAN DivErsiDAD DE NormAs rEtrAsA EL AvANcE
sin embargo, pese a los datos tan positivos que revela esta en-
cuenta, hay que señalar que el desconocimiento y/o la falta de 
información entre los profesionales del sector pueden retrasar 
este avance positivo hacia la Arquitectura sostenible. según da-
tos de la encuesta, sólo un 11,5% de los arquitectos encuestados 
saben o conocen en qué se basa el Ecodiseño. Además, la certi-
ficación más conocida es la iso 14000 (77,3%), seguida de las 
Etiquetas tipo i y iii (23,4%) y tipo ii (20,3%).

para ayudar a paliar estas lagunas, al Knauf ha puesto a dis-
posición de todos los participantes  un estudio que describe la 
importancia que tienen los criterios de sostenibilidad para los 
principales actores del proceso edificatorio.

pArA oBtENEr más iNFormAciÓN sobre esta encuesta 
se puede consultar la página de Knauf (www.knauf.es). Ade-
más, todos aquellos profesionales que quieran ver cuál es 
su perfil sostenible y compararlo con el de su gremio, podrá 
hacerlo cumplimentando el cuestionario que encontrará en 
www.se-knauf.com/. 
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MORTERO EN pOLVO pARA pROTEccIóN pASIVATEchOS DE EScAyOLA REGISTRABLES GIOTTO y RAFAELLO

coN Los sistEmAs DE tEcHos rEGistrABLEs Giotto y rAFAELLo LA BELLEZA y LA sEGuriDAD vAN DE LA mANo

Knauf presenta una novedad, sus techos de escayola re-
gistrable, Giotto y rafaello, la mejor solución por su ver-
satilidad, calidad y seguridad para cubrir las aulas de los 
colegios, habitaciones de hospitales u oficinas.

Los dos modelos de  placas, que se diferencian por su 
acabado –Giotto, liso y rafaello, rugoso–, se presentan 
en dos formatos diferentes: como un sistema de apoyo 
liso o escalonado –dependiendo de las necesidades del 
diseño–.  se  pueden hidrofugar, admiten tratamiento an-
tibacteriano y son completamente ignífugos, cumpliendo 
las mayores exigencias en materia de seguridad contra in-
cendios (Euroclase A). Entre sus principales características 
técnicas también destaca el que es un material que no des-
encadena reacciones radioactivas, está libre de asbestos 
y no emite gas rn ni isótopos de rn (Emisión cero). todo 

ello hace de Giotto y rafaello la mejor elección si lo que 
se requiere es la instalación de falsos techos en lugares 
donde la actividad y la seguridad deban ir de la mano 
como escuelas, hospitales u oficinas. 

Los sistemas de techos de escayola regristrable Giotto y 
rafaello han sido fabricados bajo estrictos controles y por 
profesionales altamente cualificados, para garantizar su 
calidad. Ambos han sido certificados bajo la norma uNE-
EN-14246:20071 y uNE-EN-13964:2006.

Además, y siguiendo los requisitos establecidos por la 
Asociación de Normalización y certificación (AENor), 
durante el proceso de elaboración todos los lotes han sido 
analizados, realizándose extracciones de muestras y con-
troles de calidad a diario.

EstructurAs mEtáLicAs y ForJADos protEGiDos 
DEL FuEGo coN vErmipLAstEr
su definición oficial es la de “un mortero en polvo de grano 
fino destinado al revestimiento de los elementos constructi-
vos de los edificios”, pero más allá de su simple descripción, 
vermiplaster  tiene múltiples ventajas que lo convierten en 
un sistema de protección completo y funcional.

su principal finalidad es la de aportar protección pasiva 
en caso de incendio a estructuras metálicas y forjados, 
manteniendo la capacidad portante, la integridad y el ais-
lamiento de dichos elementos hasta la extinción del fuego 
o la evacuación del edificio.

Además, este material no contiene ninguna sustancia tóxi-
ca ni peligrosa y, cuando es calentado, sólo desprende 
vapor de agua. En ningún caso es peligroso para la salud: 
según el institute of occupational medicine of Edinburgh 
(reino unido) y Enviorennement et técnologies (Francia) 
los asbestos están ausentes en su composición.

vermiplaster se fabrica de forma industrial sobre la base 
de sulfato cálcico, aligerado con minerales expandidos 
y formulado con diversos aditivos para mejorar su apli-
cación mecánica cuando se amasa con agua, y para 
optimizar las características físico-químicas del producto 
una vez fraguado y endurecido sobre el elemento a pro-
teger.

mANuAL pArA EL iNstALADor
vermiplaster se presenta en sacos de 9 kilos y su almace-
namiento debe hacerse en recintos secos y cerrados.

La aplicación de este mortero se realiza mecánicamente y 
su empleo es para interiores.

El acabado es rugoso pero, si se desea, puede ser traba-
jado para alisarlo y también puede ser pintado.

La superficie del elemento a proteger debe estar seca, 
limpia y sin polvo ni grasas, para que la adherencia sea 
máxima.

La aplicación se puede realizar directamente sobre el ace-
ro desnudo.

se recomienda la colocación de malla cuando se quiera 
aumentar la resistencia mecánica del mortero y en vigas 
y pilares de acero cuando se proyecten a una sola cara.

rAFAELLoGiotto



KNAuF LANZA EN EspAÑA LA LÍNEA orGANic DE FiBrALitH, uNA LANA DE mADErA EmpLEADA pArA tEcHos

Lleva años comercializándose en otros países de Europa, 
pero ahora llega a España este nuevo producto de la 
mano de Knauf. La línea orGANic de Fibralith es una 
placa de madera que, aunque podría tener otras aplica-
ciones, se comercializa principalmente para techos.

Las placas de Fibralith están formadas por lana de made-
ra muy fina procedentes de bosques de coníferas de ges-
tión sostenible certificados por pEFc (programa de reco-
nocimiento de sistemas de certificación Forestal). La lana 
de madera está mineralizada y cubierta por una capa de 
argamasa compuesta por cemento y cal blanca, lo que 
incrementa sus propiedades sin afectar a su aspecto esté-
tico y natural.

Entre las principales cualidades de esta nueva gama, 
Knauf resalta sus prestaciones térmicas certificadas por 
AcErmi (Association pour la certification des matériaux 
isolants). Además, esta línea se caracteriza por una gran 
resistencia y durabilidad, así como un excelente compor-
tamiento mecánico ante las condiciones ambientales, el 
paso del tiempo y la humedad.

orGANic de Fibralith actúa como un excelente aislante 
acústico con una gran capacidad para la absorción del 
sonido (se utiliza en ocasiones como pantalla sonora en 
paredes para proporcionar un mayor aislamiento acústico 
al local que se pretende insonorizar). Además, el trata-
miento recibido por Fibralith durante su proceso de pro-
ducción, le otorgan una alta resistencia al fuego.

pero si algo destaca de este material es su sostenibilidad y 
su aporte a la eficiencia energética de aquellos inmuebles 
en los que se instala. por una parte, su elevado índice de 
reflectancia lumínica maximiza la aportación que se ob-
tiene de la luz natural y minimiza las necesidades de luz 
artificial, algo realmente importante para el ahorro ener-
gético de nuestros hogares. Además, gracias a su compo-
sición 100% natural de fibras de conífera no emite ningún 
compuesto orgánico volátil (cov).

La lana de madera Fibralith se comercializará en España 
bajo dos presentaciones:
organic: Lana de madera que se adapta perfectamente 
a locales que precisan corrección acústica y resistencia 
mecánica.
organic twin: placa multicapa con un alma de lana de 
roca de alta densidad (15 mm)  y dos paramentos de lana 
de madera muy fina. Esta placa es ideal para locales en 
los que la corrección acústica es fundamental (aulas, tea-
tros, espacios públicos, etc.). En base a los criterios de es-
tética y armonía que se prefieran, Fibralith está disponible 
en dos colores:

organic puro: con el color natural y la calidez de la ma-
dera.
organic Grafito: para conservar el aspecto original de la 
placa.

TEchO DE LANA DE MADERA FIBRALITh TRASDOSADO MEJORADO XThERM ULTRA 32 ERp
xtHErm uLtrA 32 Erp oFrEcE uNA rEspuEstA rápiDA y EFicAZ A Los proBLEmAs DE AisLAmiENto térmico

Knauf mejora las prestaciones de sus sistemas de reves-
timiento, lanzando al mercado la nueva xtherm ultra 32 
Erp, una placa de yeso laminado tipo A que combina lo 
mejor de la tecnología Knauf con la eficacia como aislante 
del poliestireno expandido de última generación.

La  xtherm ultra 32 Erp es una placa para trasdosar direc-
tamente –igual que se haría con una placa polyplac y pasta 

de agarre–, pero con prestaciones mejoradas gracias a la 
incorporación de un aislante de alta eficacia como es el po-
liestireno expandido, con el que se consigue un mejor aisla-
miento térmico. Esto la convierte en la perfecta solución para 
mejorar el confort en  todo tipo de obras en viviendas, ofi-
cinas, locales comerciales... ya sean reforma u obra nueva.

su utilización ofrece ventajas a nivel de eficiencia energé-
tica, ya que la combinación de los materiales que la inte-
gran (poliestireno expandido y placa de yeso laminado) 
garantizan la mejora del aislamiento térmico. Además, el 
modo de instalación que tiene este sistema constructivo, 
muy rápido y sencillo,  elimina los puentes térmicos, redu-
ciendo significativamente las pérdidas de calor. 

La placa xtherm ultra 32 Erp es sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente, tanto en el proceso de su fabrica-
ción como en el de su instalación. su baja densidad hacen 
de este sistema un ejemplo de sostenibilidad al reducirse el 
consumo de energía primaria en su fabricación. 

Además, por la  limpieza y sencillez de montaje y  su 
gran capacidad aislante, que permiten una reducción de 
hasta el 50% del empleo de materia prima para obtener 
los mismos resultados, el sistema xtherm ultra 32 Erp nos 
permite ahorrar tiempo y dinero, al recortar el tiempo de 
instalación y el espacio dedicado a su almacenamiento.

todos estos aspectos hacen de la placa xtherm ultra 32 
Erp la mejor respuesta a la hora de solucionar cualquier 
tipo de problema de aislamiento y confort en obra nueva 
y en rehabilitación.
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Descubre Knauf en la red.síguenos en nuestros perfilesde Facebook, twitter y youtube, y se el primero en conocer las novedades Knauf.

FAcHADAs 
AQuApANEL tABiQuEs tEcHos trAsDosADos suELos


