
AQUAPANEL Fugenkleber (PU)

Für die kraftschlüssige Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board
Indoor im Wandbereich

Einsatzbereich
Geeignet für: innen, Wand, Innenwände.

Produktdetails
• Kein zeitintensives Verspachteln und Einbringen von Fugenband.

Produktratgeber 11/12

Ergänzende Hinweise

für die kraftschlüssige Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Lagerung

Lagerbedingungen: frostfrei, kühl, trocken



AQUAPANEL Fugenkleber
(PU)

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die

Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren

Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete

der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen

Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die

erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation

hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.

Entsorgung

Empfehlung: die nachfolgenden Hinweise gelten für Abfälle nach § 3 (1) des KrW-/AbfG 

Abfallart: Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von

Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben

Abfallbezeichnung: Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender

Materialien)

Beseitigungsverfahren: D 10 Verbrennung an Land

Verwertungsverfahren: R 1 Hauptverwendung als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung

Anwendungstechnische Daten

• Verbrauch ca. 50 ml/m²

Materialtechnische Daten

• Chemische

Charakterisierung

Dieses Produkt ist eine Zubereitung. Es handelt sich um eine

Lösung von 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat (MDI), 2,4'- und 2,2'-

Isomeren und spezifischen Komponenten.

• Form pastös

• Farbe naturfarben

• Geruch gering

• Beschreibung

Zustandsänderung

Thermische Zersetzung

• Siedepunkt in °C >200

• Schmelzpunkt in °C n.v.

• Flammpunkt in °C 180

• Zündtemperatur in °C 400

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen. Ärztlichen Rat einholen. Bei Augenkontakt: Bei

Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und

Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Vergiftungssymptome können auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung für

mindestens 48 Stunden. Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. Hinweise für den

Arzt: Symptomatisch behandeln. Ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden.


