
 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

No: KAGE 007 
 
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: AQUAPANEL® Cement Board Skylite 

SL_S,0_901 

SL_S,0_903 

 
2. Paredzētais izmantojums: AQUAPANEL® Cement Board 8 mm (hidrofobiska) izmantošanai     

piekaramajos griestos iekšējam un ārējam pielietojumam. 
 
3. Ražotājs: Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 lserlohn 

Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aguapanel.info@knau.fcom 

 
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav saistošs 

 
5. AVCP sistēmas: 3 sistēma, 4 sistēma 

 
6. a)  Saskaņotais standarts: Nav saistošs 

Paziņotā iestāde: Nav saistošs 

6. b) Eiropas novērtējuma dokuments/Eiropas tehniskais novērtējums/ 

Tehniskā novērtēkuma iestāde.     ETA-13/0608, Deutsches lnstitut fur Bautechnik, 21.06.2013 

Paziņotā iestāde: 

 
7. Deklarētās īpašības: 

Nav sastošs 

 

 
Būtiskie raksturlielumi 

 
Ekspluatācijas 

īpašības 

Harmonizētā tehniskā 

specifikācija 

Ugunsreakcijas klase A1 EN 13501-1 

Plāksnes biezums 8,0mm  
ETA-13/0608  

Plāksnes blīvums (sausai) 1230 ± 175 kg/m3 

 

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav saistošs 
Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī 
ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš 
norādītais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

 Dr. Thomas Koslowski 

General Manager 

      
lserlohn, 25.01.2017 
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