knauf

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. 0115_AQUPANEL® Klebe- und Armiemortel_2017_16_03

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: EB_49157_012
2. Paredzétais izmantojums: Minerala [iméSanas un armésanas java AQUPANEL ® Cement Board Outdoor
plaksném, pamatne planas kartas nobeiguma apmetumiem

3. RazZotjjs:
SIA Knauf Daugavas iela 4, Sauriesi, Stopinu nov., LV 2118 Latvija
E-Mail info @knauf.lv
4. Pilnvarotais parstavis: Nav saistoss

5. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjums un parbaudes (AVCP) sistema vai sistémas:
4 sistema

6. a) Saskanotais standarts: EN 998-1:2016

Pazinota(-as) iestade(-es): SIA ,,Meza un koksnes produktu pétniecibas un attistibas institats” (NB
2040) veica testus un izsniedza Ugunsreakcijas klasifikacijas zinojumu Nr. K11/2013 saskana ar LVS EN
13501-1+A1:2010, par materiala atbilstibu A1 ugunsreakcijas klasei

6. b) Eiropas novértéjuma dokuments: Nav saistoSs
Eiropas tehniskais novértejums: Nav saistoSs
Tehniska novértéjuma iestade: Nav saistoss
Pazinota(-as) iestade(-es): Nav saistoss

7. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas

Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas
Materiala klase Visparéja pielietojuma java CS IV iek§darbiem un ardarbiem
Ugunsreakcijas klase Al
Udens uzsiice w2

g =5 (mitram); p = 20 (sausam)

Udens tvaiku caurlaidiba tabulas vértiba pac EN 1745

Adhézija = 0,08 MPa (sagrus$. rakst. B)
< 0,47 W/(m*K)ja P=50%
Siltumvadamiba Ao < 0,54 W/(m*K)ja P=90%
Tabulas vért.péc EN 1745, blivums< 1400 kg/m3
llgizturiba (salizturiba) NPD
Bistaméas sastavdalas Skatit materiala DDL

8. Atbilstiga tehniskd dokumentacija un/vai 1pasa tehniskd dokumentacija: Nav saistoSs

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. St
ekspluatacijas 1pasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi
iepriek$ noraditais razotjjs.

Parakstits raZotaja varda:
V.Lo€melis kvalitates vaditajs

Sauriesi, 16.03.2017
(Vieta un datums)
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