
VEJLEDNING DRIFT OG VEDLIGEHOLD 

9. DRIFT OG VEDLIGEHOLD
9.1 Undgå gulvvask med rindende vand, 
såfremt vægkonstruktionen ikke er udformet 
specielt til at modstå risiko for vandindtræng-
ning (f.eks. opbukkede plastsokler langs 
vægge og særlige tætninger ved dørtrin og 
andre tilslutninger).
9.2 Vær opmærksom på, at der skal være så 
megen ventilation, at der ikke opstår kondens 
på kolde overflader, med undtagelse af over-
flader i vådrum.
9.3 Vær opmærksom på, at overfladen (og 
især vandtætningssystemet) i vådrum ikke 
beskadiges.
9.4 Vær opmærksom på, at der ikke trænger 
vand/fugt ind gennem utætheder i tag eller 
facader.
9.5 Hvis der opstår en lækage eller fugtskade, 
skal der reageres umiddelbart. Undersøg 
straks omfanget af opfugtningen, og sørg for 
hurtig udtørring. Materialer, som ikke kan 
udtørres tilstrækkeligt hurtigt, skal udskiftes 
hurtigt for at forhindre angreb af mug og 
skimmelsvamp i pladen eller i de omgivende 
materialer. Materialer, som er angrebet af 
mug eller skimmelsvamp, skal udskiftes. Vis 
respekt for de sundhedsgener, som mug og 
skimmelsvamp kan medføre. Vær opmærksom 
på de beskyttelsesregler, som bør iagttages 
under hensyn til skadens art og omfang.

Håndtering af gipskonstruktioner ved  
drift og vedligehold


