
 
 

 
 

Knauf TS 720 
 
бесцветный силикон-акриловый лак и пропитка  
 
 
 
Лакокрасочный материал с аттестацией для применения на 
поверхностях, находящихся в постоянном контакте с пищевыми 
продуктами и питьевой водой 

 
Спецификация 
 
Knauf 720 TS – силикон-акриловый лак, 
предназначенный для эффективной защиты 
и сохранения первоначального внешнего 
вида материалов. Лак прекрасно 
противостоит климатическому воздействию и 
солнечному свету. Затвердевший слой 
хорошо переносит наличие избранных 
неорганических и некоторых органических 
(уксусная, лимонная) кислот и слабых 
щелочей.  Соответствующий уровень 
стойкости к нефтяным продуктам обеспечен 
у более высоких фракций: масло, легкое 
нефтяное топливо. Knauf 720 TS 
предназначен как для нанесения сплошных 
защитных слоев, так для пропитки и 
укрепления пористых материалов: дерево, 
бетон, песчаник, кирпич, этернит и т. п. 
Благодаря сильнодействующему барьерному 
эффекту лака, его можно использовать для 
защиты 

 
неокисленных поверхностей цветных 
металлов (Cu, Zn, латунь и т.д.). Лак не 
содержит биоцидов, действующих против 
биотических повреждений материалов 
(древоразрушающие и 
древоокрашивающие грибы, водоросли, 
плесень и т. п.). При применении на бетон 
лак и пропитка (подкатегория A/h) 
используется для защиты от проникновения 
воды и влажности, для регулировки уровня 
влажности, а также для повышения 
сопротивляемости путем ограничения 
содержания влажности.  
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Основные рекомендации по 
нанесению  

  

 
НАНЕСЕНИЕ: 
Лак наносится кистью, валиком, путем 
намачивания или распыления (только 
безвоздушное; пропитку можно распылять 
и воздухом!). 
первый слой всегда лучше нанести кистью. 
Отдельные нанесенные слои Knauf 720 TS 
должны хорошо засохнуть и затвердеть. 
Лак наносится на чистую, избавленную от 
загрязнений поверхность. Поверхности с 
биотическими повреждениями необходимо 
сначала профессионально оздоровить и, в 
зависимости от условий, применить 
соответствующее биоцидное 
профилактическое средство. Хорошо 
впитывающие влагу материалы, включая 
древесину, сначала пропитайте раствором 
лака с 25 % растворителя (вес.), до тех 
пор, пока смесь заметно впитывается.  

 
Неразбавленный лак наносится в два или 
более слоев с учетом внешних условий. 
Высохший слой не липнет. 
Температура материала и окружающей 
среды при нанесении лака должна 
достигать минимум +8 °C. При 20 °C 
покраска полностью засыхает через 1 час, 
затвердевает через 8 часов. Таким 
образом, при нормальных рабочих 
условиях следующий слой лака следует 
наносить лишь через 8 часов. Матовый и 
полуматовый лак перед использованием и 
во время нанесения следует промешивать! 
Дерево, находящееся под воздействием 
интенсивного солнечного света, сначала 
пропитайте специальным средством BILEP 
F в UV-модификации! Чистые новые 
деревянные материалы перед покраской 
тщательно обмойте смесью растворителя 
S6005 и этанола (в соотношении 1 : 1)! 

 
РАЗБАВЛЕНИЕ: 
Ксилол, S 6005. Лак оптимально разбавлен 
при производстве ... использование по 
категории A / i ) ЛАК – спец. 
однокомпонентный лакокрасочный 
материал... см. таблицу. 
Для пропитки материалов, хорошо 
впитывающих влагу, следует добавить до 
0,5 весового кратного (50 % массы) 
растворителя S6005 (или тех. ксилола) … 
… использование по подкатегории A / h) 
ПРОПИТКА ... см. таблицу. 

 
A/ i) Водорастворимые лакокрасочные материалы: пропиточные и однокомпонентные специальные 
лакокрасочные материалы: 

 
Коммерческое 
наименование 

продукта: KNAUF 
720 TS 

Обозначение 
подкатегории 1: 

(согласно 
приложению № 14) 
(+ данные по прил. 

№  5, пост. 
509/2005 Сб. в 
актуальной 
редакции  

 
Макс. 

ЗНАЧЕНИЕ  
VOC согласно 

пост. № 
509/2005 Сб. 
прил. №  14: 

(состояние при 
применении!) 

(г/л) 

 
Макс. 

ЗНАЧЕНИЕ  
VOC документ 

биопол: 
(состояние в 
упаковке!) 

(г/л) 

 
ПЛОТНОСТЬ 

продукта: (г/см3) 
 

ОБЪЕМ  
нелетучих 
веществ 
(сухое 

вещество): 
(% объем) 

 
ОБЪЕМ (VOC) 
органических 
растворителей: 
(кг/кг продукта) 

 
ОБЪЕМ (TOC) 

общего 
органического 
углерода: 

(кг/кг продукта) 

 
Макс. 

ЗНАЧЕНИЕ  
VOC документ 

биопол: 
 (состояние при 
применении!) 

(г/л) 

 
ПЛОТНОСТЬ 
продукта: 

(состояние при 
применении!) 

(г/см3) 

 
KNAUF 720 TS 

A / i) 
пенетрационный 
лакокрасочный 
материал: 

A / i) 
однокомпонентный 

специальный 
лакокрасочный 
материал: 

 
 
 

750 
 
 

500 

 
 
 

498 
 
 

498 

 
 
 

0,90 
 
 

0,90 

 
 
 

46 
 
 

46 

 
 
 

0,55 
 
 

0,55 

 
 
 

0,497 
 
 

0,497 

 
 
 

max. 730 
 
 

max. 500 

 
 
 

0,87 
 
 

0,90 

 
Свойства Расход и укрывистость 

  
Внешний вид и цветовой 
оттенок 

 
Содержание нелетучих веществ в лаке: 
мин. 35 % (вес.), Органические 
растворители (VOC) 
… изомеры ксилола (EINECS: 215-535-7); 
другие параметры см. таблицу ниже. 
Блеск (модификация с блеском): 
согласно ČSN ISO 2813 (ProGloss BYK 
GARDNER … G=60°) мин. 50 ед. 
Адгезионная способность: 
согласно ČSN ISO 2409 применимо к стали 
и стеклу  … мин. ст. 1 
Твердость: 
маятник Б (Персоза)… мин. 15 % (20 °C) 
Количество: 
6―8 м² /кг лака в один слой (Данное 
значение носит ориентировочный 
характер. Оно может сильно измениться в 
зависимости от структуры и 
расчлененности обрабатываемой 
поверхности). 
Засыхание: 
ст. 2 (20 °C, отн. влажн.... 65 %): прим. 60 
мин.  
Динамическая вязкость: 
Форд d=4 мм...мин. 30 с. 
Лак наносится мин. в два слоя. 
Оптимальная толщина затвердевшего 
слоя для идеальной защиты составляет 
120 μм и более (соответствует 3 слоям). 

 
Лак … подкатегория i): 
6―8 м²/кг лака в одном слое.  
Данное значение носит ориентировочный 
характер. Оно может сильно измениться в 
зависимости от структуры и 
расчлененности обрабатываемой 
поверхности. 
 
Пропитка … подкатегория h): 
В зависимости от пористости поверхности 
0,2―1,0 кг смеси/м². 

 

  бесцветный. 

  Knauf 720 TS в подкатегории  A/i) 
ЛАК производится в трех 
разновидностях блеска: глянцевый, 
полуматовый, матовый.  

  По заказу поставляется и цвет по 
цветной шкале MULTI-COLOR, RAL 
или по другим спецификациям 
заказчика.  
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Условная классификация  Ликвидация Первая помощь 

 
ВРЕДНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
остерегающий знак Xn 
 
 
Идентификация опасных для здоровья 
компонентов: ксилол 
 
Knauf 720 TS согласно закону № 356/2003 
Сб. в актуальной редакции и Регламенту ЕП 

и Совета (ЕС) № 1907/2006 относится к опасным веществам – 
горючий (R10), раздражает кожу (R 38), опасен для здоровья 
при вдыхании и соприкосновении с кожей (R 20/21). Вещество 
является горючей жидкостью (II класса опасности по ČSN 
650201); содержит органические растворители – изомеры 
ксилола (CAS: 1330 -20-7), проникающие сквозь кожу. При 
работе с лаком необходимо обеспечить эффективное 
проветривание посещения. Пользуйтесь респиратором с 
прокладкой для поглощения органических летучих веществ. 
Пользуйтесь подходящей рабочей одеждой, защитными 
рукавицами и защитными очками или лицевым защитным 
щитком (S36/37/39)! 
Воспрепятствуйте контакту вещества с кожей и глазами (S 
24/25). Рекомендуется тщательно вымыть загрязненные 
инструменты до того, как лак затвердеет, в небольшом 
количестве растворителя. Кроме органических растворителей 
лак не содержит никаких опасных веществ. При хранении 
следите, чтобы упаковка оставалась сухой (S 8). Упаковку 
плотно закрывайте (S 7). Храните в недоступном для детей 
месте (S 2). 

 
Чистую стальную необратимую тару передайте к 
переработке в пункт сбора сырья. Тару с 
остатками лака передайте в местный пункт 
сбора опасных отходов. В случае, что осталось 
достаточно большое количество ненужного 
лака, подождите, пока он засохнет, и затем 
передайте для сожжения, идеально на 
пиролитическую станцию. Фирмы, являющиеся 
первым звеном при вводе необратимой тары 
(занимающиеся официальной 
предпринимательской деятельностью) обязаны 
ликвидировать тару согласно соответствующим 
законам. Код отходов: 080111 – затвердевшая 
краска a) или лак N), 150104 – металлическая 
тара O). 
Фирма является участником системы 
обеспечения использования и обратного приема 
упаковок «ЭКО-КОМ» под № EК-F-05000020. 

 
При попадании в глаза немедленно их 
тщательно промойте водой и 
обратитесь к врачу (S 26). 
 
При проглатывании немедленно 
обратитесь к врачу; покажите ему 
настоящую упаковку или сообщите код 
вещества (S46). 
 
Кожу, на которую попало вещество, 
промойте теплой водой с мылом (S28) 
и смажьте восстанавливающим 
кремом.  
 
При пожаре пользуйтесь 
углекислотным или порошковым 
огнетушителем, никогда не гасите 
огонь при помощи воды (S 43)! 
 
Немедленно снимите загрязненную 
одежду (S 27). При попадании на кожу 
тщательно промойте пораженный 
участок сильной струей воды (S 28). 
Смажьте кожу кремом. При появлении 
тошноты или головокружения 
немедленно покиньте рабочее 
помещение. 

 
Хранение и 
манипуляция 

Упаковка Гарантия качества

 

  Условия хранения: 
24 месяца со дня производства 
в сухих складах при 
температуре до + 30 °C 

 

  Транспортная информация 
ADR-класс 3, код F1,  
RID-класс 3, код. F1, номер UN-
1263, остерегающий щиток – Xn. 

 

 в банках для лака 99/122, 
вес нетто  0,70 кг 

  в ведерках 153/246, вес 
нетто 3,50 кг 

  в ведерках 242/231, вес 
нетто 8,00 кг 

 

 одобрено 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ (§13, ст. 2 закон № 22/1997 
Сб., в акт. редакции) выдана согласно прил. № 1 Пост. № 
163/2002 Сб. на основании  СЕРТИФИКАТА авторизованного 
лица в соответствии с настоящим законом. Изделие 
одновременно соответствует требованиям согласно 
распоряжению МЗ ЧР № 38/2001 Сб. «О гигиенических 
требованиях к изделиям, предназначенным для контакта с 
пищевыми продуктами», распоряжением МЗ ЧР № 84/2001 
Сб. «О гигиенических требованиях к игрушкам и изделиям для 
детей до 3 лет», а также распоряжением МЗ ЧР № 409/2005 
Сб. «О гигиенических требованиях к изделиям, 
соприкасающимся с питьевой водой». У защитных слоев для 
бетона проведена оценка соответствия согласно § 5 
постановления № 190/2002 Сб. и положениям норматива ČSN 
EN 1504-2  Таб. ZA3f... сист. 4).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Действительно: с 01.09.2010 
Настоящая публикация полностью заменяет все предшествующие 
технические паспорта.   

 
Knauf Praha spol s.r.o. (ООО «Кнауф Прага») 

Младоболеславска 949 
197 00 Прага 9 – Кбелы, ЧР 

2009 
EN 1504-2 

Изделия для защиты бетона 
поверхностная обработка 

  
  
  
  
Проницаемость двуокиси углерода sD > 50 м 

 
Проницаемость водяного пара 
- эквивалентная диф. толщина 

класс I 
sD < 5 м 

Скорость проникновения воды  
в жидком состоянии 

w < 0,1 кг/м².ч 0,5 

Испытание на отрыв ≥ 0,8 Н/мм² (0,5 Н/мм²) 
Температурное циклирование с 
погружением  в размораживающий 
солевой раствор и температурное 
циклирование с напорным 
орошением (температурный шок) 

После проведения 
испытания не 
наблюдалось 
возникновения 
пузырьков, трещин и 
отслоений 

 Испытание на отрыв  
≥ 0,8 Н/мм² (0,5 Н/мм²)

Искусственный износ через 2000 ч. 
искусственного износа 
не наблюдалось 
никаких пузырьков, 
трещин и отслоений

Опасные вещества  Соответствие ст. 5,3, EN 1504-2 
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Примечания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упаковка: 0,8; 3; 5; 8; 20 кг №: xxxx EAN: xxxx 
 
HOT LINE: + 371 6703299 
 
Тел.: + 371 67032988 
 

Knauf Praha, 
Прага 9 – Кбелы, 

Младоболеславска 949, 
П/И 197 00  

Факс: + 371 67032969 Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
Действительно только актуальное издание. Наша гарантия 
распространяется только на безупречность свойств наших изделий. 
Достигнуть конструкционных, статических и строительно-физических 
свойств системы Knauf можно лишь применяя системные изделия со 
знаком Knauf или изделия, которые компания Knauf рекомендует. 
Сведения о расходе, количестве и исполнении основаны на практике и в 
неизменном виде не применимы к другим условиям. Все права защищены. 
Все изменения, перепечатка и фотомеханическое воспроизведение, 
полное или частичное, могут проводиться только с согласием фирмы 
Knauf. 

www.knauf.lv Достигнуть конструкционных, статических и строительно-
физических свойств системы Knauf можно лишь применяя 
системные изделия со знаком Knauf или изделия, которые компания 
Knauf рекомендует. 

info@knauf.lv ВНИМАНИЕ: При выдаче нового технического паспорта 
настоящий технический паспорт перестает действовать.  
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