Waschbetonplatten-Reniger ”A"f

Stark wirkender surehaltiger Reiniger fir Garten- und Terrassenplatten.

Einsatzbereich

Fur Garten- und Terrassenplatten, Granit, Beton- und Natursteine. Entfernt
anorganische Stoffe wie Betonreste, Zementschleier, Ausbliihungen, Rost u.a.
hartnéckige Schmutzablagerungen.

Geeignet fur: aufen und innen.

Produktdetails
. Entfernt hartnackige Schmutzablagerungen
. Reinigungskonzentrat

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Untergrund griindlich vornédssen.

Verarbeitung

Das Produkt wird je nach V erunreinigung und Oberflachenbeschaffenheit pur bis 1:20 aufgetragen und durchgebirstet, nach
kurzer Zeit (ca. 10min) Reinigungsldsung mit Wassersauger oder Tuch aufnehmen. Mit reichlich Wasser griindlich nachspulen.
Bel angrenzendem Rasen oder Pflanzenbeeten: Vorher und nachher gut wassern.

Erganzende Hinweise

Darf nicht regelméfdig auf betonhaltigen Flachen verwendet werden, da die enthaltenen Sauren die Oberfléche angreifen und
aufrauen. Nicht einsetzbar auf poliertem und fein geschliffenem Marmor, Kalkstein und Betonstein. Die sdurehaltigen Démpfe
kénnen empfindliche Materialien (z.B. Edelstahl, Zink, Aluminium u.d.) angreifen. Beim Arbeiten in Raumen ist auf eine gute
DurchlUftung zu achten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Lagerung

Lagerfahigkeit: biszu 5 Jahre

Lagerart: im verschlossenen Gebinde
L agerbedingungen: frostfrei, kuhl, trocken

Anwendungstechnische Daten
. V erarbeitungstemperatur 5°C-30°C



Waschbetonplatten-Reiniger

. Verbrauch ca. 11/30mz2 je nach Verschmutzung

M aterialtechnische Daten

. Chemische Charakterisierung Saurer Reiniger
. Form flUssig

. Farbe rot

. Geruch angenehm

. Siedepunkt in °C >90

. Flammpunkt in °C >60

Sicher heitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Malinahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden &rztlicher Behandlung zuf iihren.

Bei Bertihrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwésche und Schuhe, sofort
ausziehen.

Bei Berthrung mit den Augen, bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flief3endem Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und &rztlichen Rat einholen.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.

Weiter e sicher heitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicher heitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch
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Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert.

Diejeweils ausschlieR3lich gliltige aktuelle Version erhalten Sieauf unseren Inter netseiten oder auf Anfrage tiber unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen

am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, kénnen Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen.
Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmdglichkeiten des Produktes fuir den vor gesehenen Verwendungszweck zu tiber prifen. Eine
Garantie kann deshalb nur fur die Giite unserer Produkte, nicht aber fur die erfolgreiche Verarbeitung tibernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die
Uber den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bediirfen der schriftlichen Bestatigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle friheren Produktdatenblatter ungultig.




