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Anwendungsbereiche:  Zum vollsatten, gleichmäßigen Putzauftrag und zur perfekten 

Oberflächengestaltung von Knauf EASYPUTZ. 

 Spezialwerkzeug für eine optimale Gelingsicherheit. 

 Einsatzbereich innen. 

  

Produkteigenschaften:  Knauf Auftragswalze: 

 Zum vollsatten, gleichmäßigen Putzauftrag von Knauf EASYPUTZ. 

Knauf Finishwalze: 

 Zum Gestalten für eine gleichmäßige Verteilung und eine feine 

Oberflächenstruktur. 

Knauf Finishpinsel: 

 Zum Gestalten mit weichen Borsten für ein optimales Strukturbild bei der 

Oberflächengestaltung. 
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   Technische Daten: Materialtechnische Daten 

  

    Auftragswalze Walzenlänge 22 cm für 8 mm Bügelstärke 

    Finishwalze Walzenlänge 22 cm für 8 mm Bügelstärke 

      

   

    Ident.-Nummer / EAN-Code 

   

 Auftragswalze  93901 / 4006379068432 

    Finishwalze 93902 / 4006379068456 

    Finishpinsel 93903 / 4006379068470 

 

  

Verarbeiten des 

EASYPUTZ: 

Auf den getrockneten Knauf Sperrgrund (gebrauchsfertig) Knauf EASYPUTZ satt und 

kreuzweise mit Knauf Auftragswalze für EASYPUTZ aufrollen. Vor dem erstmaligen 

Gebrauch die Walze anfeuchten und durchkämmen, damit später keine Fusseln in den 

Putz geraten. Die Bearbeitungszeit nach dem Auftragen ist abhängig von den 

Umgebungstemperaturen; Richtwert: ca. 10 bis 20 Minuten.  

Die individuelle Gestaltung kann beispielsweise mit Knauf-Finishpinsel für EASYPUTZ 

oder Knauf Finishwalze für EASYPUTZ innerhalb der Bearbeitungszeit vorgenommen 

werden. Die Knauf Finishwalze für EASYPUTZ führt zu einer gleichmäßigen Verteilung 

der Körnung. Eine Nestbildung wird dadurch verhindert. Mit dem Knauf Finishpinsel für 

EASYPUTZ lassen sich nach Belieben individuelle Wischstrukturen erzielen. 

Geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeiten. 

Ergänzende Hinweise:  Nicht unter + 5° C und über +25°C verarbeiten. Hohe Umgebungs- bzw. Unter-

grundtemperaturen verkürzen die offene (strukturierbare) Zeit. Starke Wärme, 

direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. 

 Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband. 

 Um in Farbton und Struktur gleichmäßige Flächen zu erzielen, möglichst Material 

mit gleicher Chargennummer verwenden. Bei größeren Flächen stets ausreichend 

Material für eine gesamte Wandfläche anmischen. Dies erreicht man durch Um-

topfen in einen zweiten, sauberen Eimer (ausreichend großes Behältnis) und 

anschließendem guten Durchrühren. 

 Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.  

 Weitere Tipps und Anleitungen zum Strukturieren sowie aktuelle Produkt-

informationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de 

erhältlich. 
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Knauf-Beratungszentrale: 

Technische Auskünfte:  

 

Internet: 

E-Mail: 

 

 

 

 

 

01805 / 31-9000 (0,14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, 

Mobilfunk max. 42 Cent/Min.). 

www.knauf.de/diy/ 

info-bauprodukte@knauf.com 

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation 

wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf 

Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr 

unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist 

verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu 

überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung 

übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der 

schriftlichen Bestätigung.  

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig. 

 

Iphofen, April 2022 

 

 


