Kuru Yapi Sistemleri
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Duvar U Profilleri
Profil

Uriin Tanimi
Algipan® Bdlme Duvar Sistemlerinde, gergeveyi olusturan, yatay uygulanan

profildir.

Depolama

m Profiller bag olarak paketlenir.

m Profillerin islanmamasi gerekir.

m Ambalajlar diiz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalidir.
Referans Standart

TS EN 14195

Kullanim Alanlari

m Bolme duvar sistemleri

m Agrafli duvar giydirme sistemleri

m Aski sisteminden bagimsiz Algipan tavanlar



Duvar U Profilleri

knauf

Teknik Ozellikler

Tanim Kalinlik Agirhik  Geniglik Yiikseklik Uzunluk Paketleme  Uriin Kodu
(mm) (kg/m)  (mm) (mm) (mm) (adet/bag)
0,5 0,449 50 32 133392
0,495 40 133393
DU50
0,6 0,538 32 133395
0,594 40 12 176306
0,5 0,527 75 32 140181
: 0,597 40 140182
Duvar U Profilleri DU75
0,6 0,632 32 133397
0716 40 S 147104
0,5 0,644 100 32 133399
0,690 40 133400
DU100
0,6 0,722 32 133401
0,828 40 612031
0,5 0,740 125 32 8 206007
0,790 40 169158
DU125
0,6 0,890 32 283186
0,940 40 156165
DU150 0,6 1,000 150 32 4 220746

1,060 40 405259
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Sistem Performans Ozellikleri Uygulama

Ses yalitimi, yangin dayanimi ve benzeri performans degerleri, Algipan®in Uygulama igin Knauf sistem brosiirlerinde belirtilen teknik detaylara ve
kullanildigi sistem ve bilesenlerine gére farklilik gostermektedir. Detayl bilgi uygulama ydntemlerine uyulmasi onerilir.

icin bakiniz;

Knauf Teknik

Dokiiman Merkezi
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Knauf A.$ brostir igerisindeki tim bilgileri degistirme hakkina sahiptir. Her hakki saklidir, izinsiz gogaltilamaz,
kopyalanamaz.
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