
D112 Alçıpan® Asma Tavan Sistemi
(Çift Tavan C Profil + tek, çift veya üç kat Alçıpan®)

D112 Alçıpan® Asma Tavan, tavan yüküne uygun askı sistemi, birbirine klipsler yardımı ile sabitlenmiş 
ana ve tali taşıyıcı Tavan C Profiller ve en az 12,5 mm kalınlıkta tek, çift veya üç kat Alçıpan® kullanılarak 
oluşturulan, üzerinde talep edilen ses yalıtımı ve yangın dayanımı kriterlerine göre yoğunluğu belirlenmiş 
uygun kalınlıkta mineral yün yalıtım levhası bulunan tavan sistemidir.   

Kullanım Alanları									       
 Elektrik, sıhhi vb. tesisatların gizlenmesi 
 Yüksek değerlerde ses yalıtımı ve yangın dayanımı talep edilen alanlar 
 Dekoratif ve üç boyutlu tavan tasarımları

Asma Tavan Askı ve Taşıyıcı Profil Aralıkları

* TS EN 14195'e göre üretilen, kullanılan metal TS EN 10346'ya uygun ve yoğunluğu en az 0,0071kg/m3 olan, çelik tipi DX51D ; tırnak 
genişlikleri 0,5 mm olan, Alçıpan®'a bakan yüzleri nokta perforasyonlu, orta aksından Alçıpan® çeşitlerinin kolay yerleştirilmesi için boydan 
boya mukavemet bandı açılmış, TS EN 10346'ya uygun Z100+ galvaniz kaplama sacdan; genişlikleri TC= 60 mm; yanak yükseklikleri  
27 mm olanlar
** Askı elemanı yük taşıma kapasitesi 0,40 kN olmalıdır.

Ana Taşıyıcı TC Profil* Askı Çubuk Aralığı a Tali Taşıyıcı TC
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Malzeme Sarfiyatı (1m2 için)

1. Standart F 30 II-III Asıl tavan altına FX / WR veya FR / FR&WR Alçıpan® 12,5 mm  
Askı: 950 mm, Ana Taşıyıcı: 1000 mm, Tali Taşıyıcı: 500 mm (0,15’e kadar)
2. F30 tek başına alttan / F60 I-III asıl tavan altına FR / FR&WR Alçıpan® 2 x 12,5 mm  
Askı: 750 mm, Ana Taşıyıcı: 1000 mm, Tali Taşıyıcı: 500 mm (0,30’a kadar)
3. F90 tek başına alttan FR&WR Masif Yapı Alçıpan® 2 x 20 mm  
Askı: 500 mm, Ana Taşıyıcı: 800 mm, Tali Taşıyıcı: 500 mm (0,50 ‘ye kadar)
4. F90 III Asıl tavan altına FR Alçıpan® 18 + 2 x 12,5 mm  
Askı: 600 mm, Ana Taşıyıcı: 750 mm, Tali Taşıyıcı: 800 mm (0,50 ‘a kadar)
* Montaj aralıkları 1 m'dir. 60 cm olması durumunda sarfiyat 0,7 adet/m2  alınmalıdır.
 ** Ayırıcı bant kullanılmayacak ise, sarfiyat derz bandına eklenmelidir.

D112 Alçıpan® Asma Tavan Sistemi

Sistem Ürünleri Birim
Sarfiyat

Asma tavan askı aralıklarına göre
1 2 3 4

Metal Alt Konstrüksiyonlar
TU Profil 28 x 27 x 0.6 mm

m
0,4 0,4 0,4 0,4

TC Profil 60 x 27 x 0.6 mm 3,2 3,2 3,9 3,5
Agraf 50 x 30 mm 

adet
1,2 1,5 2,1 2,4

Mercimek Başlı Vida Agraf - TC Bağlantısı 2,4 3 4,2 4,8

Askı Çubuğu
adet

1,2 1,5 2,1 2,4

Askı Maşası 1,2 1,5 2,1 2,4

Nonius Üst Parça

adet

1,2 1,5 2,1 2,4

Nonius Askı Maşası Askı Çerçeve Elemanı 1,2 1,5 2,1 2,4

Nonius Pin Nonius Üst ve Alt 
Parça Bağlantısı 1,2 1,5 2,1 2,4

Klips
adet

4,6 4,6 5,8 5,8

veya
Çitfli Klips Tek Parça ile Bağlantı 2,3 2,3 2,9 2,9

Ekleme Parçası adet 0,6 0,6 0,8 0,7

Dübel ve Vidalar

adet

Çelik Dübel M6 x 50 1,2 1,5 2,1 2,4
Plastik Dübel M8 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 *
YHB Vida 22 x 45 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 *
Alçıpan® Vidası SU 25 3,5 x 25 17 9 - -

SU 35 3,5 x 35 - 17 13 13
SU 45 3,5 x 45 - - - 13
SU 55 3,5 x 55 - - 21 17

Kaplamalar
Alçıpan® 12,5 / 15 / 18 / 20 mm m2 1 2 2 3

Derz Dolgu ve Aksesuarlar
Derz Bandı File Bant

mKağıt Bant 1,2 1,2 1,2 1,2
Kurt Kağıt Bant

Derz Dolgusu Fugagips
kgUniflott 0,4 0,6 0,8 1

Readygips
İç Köşeler için Ayırıcı Bant Trenn Fix m 0,4 ** 0,4 ** 0,4 ** 0,4 **
İç - Dış Köşe Bandı Alux Tape m Projeye göre belirlenir
Dış Köşe Profili m Projeye göre belirlenir
Yalıtım Malzemesi  ...mm Kalınlıkta m2 Projeye göre belirlenir

veya

veya

Önemli Not: Malzeme analizi yapılan tavanın alanı 10 x 10 m = 100 m2'dir.



Detay Uygulama Çizimleri

Vida Boyları

SU Sivri Uçlu Vida: 3,5 mm çapında 25, 35, 45 veya 55 mm boyunda; Alçıpan® çeşitlerinin, en fazla 0,70 mm sac kalınlığına kadar 
olan alt konstrüksiyona uygulanması için kullanılan sık yivli, sivri uçlu vida.
MU Matkap Uçlu Vida: 3,5 mm çapında 25, 35, 45 veya 55 mm boyunda; Alçıpan® çeşitlerinin, 0,70 mm ile 2,25 mm sac kalınlığına 
kadar olan alt konstrüksiyona uygulanması için kullanılan sık yivli, matkap uçlu vida.

Sistem
Alçıpan® Metal Profil Üzerine Sabitleme

mm
Et kalınlığı                                            
≤ 0.7 mm

Et kalınlığı                               
0.7 mm ≤ s ≤  2.25 mm

D112

12,5 a kadar SU 3,5 x 25 MU 25 3,5x25
2 x 12,5 SU 3,5 x 25 + SU 3,5 x 35 MU 3,5 x 25 + MU 3,5 x 35
2 x 15 SU 3,5 x 25 + SU 3,5 x 45 MU 3,5 x 35 + MU 3,5 x 45

18 + 15 SU 3,5 x 35 + SU 3,5 x 45 MU 3,5 x 35 + MU 3,5 x 45
2 x 20 SU 3,5 x 35 + SU 3,5 x 55 MU 3,5 x 35 + MU 3,5 x 55

18 + 2 x 12,5 SU 3,5 x 5 + SU 3,5 x 45 +  
SU 3,5 x 55

MU 3,5 x 35 + MU 3,5 x 45 +  
MU 3,5 x 55

Duvar BağlantıD112-A2

Plaka Ek Yeri (Pahlı Kenar)D112-B4

Plaka Ek Yeri (Küt Kenar)D112-C2

Diletasyon Derzi (Yangına Dayanıklı)D112-C3

Kuru Sıvalı Duvara BağlantıD112-D3 

Derz Dolgu
TC Profil

MB Mercimek Başlı Vida

Alçıpan®

Agraf

SU Borazan Vida
Derz Dolgu

Agraf
TC Profil
Klips

Tavan Çivisi veya
Dübel + Vida

Alçıpan®

Klips

SU Borazan Vida
Derz Dolgu

Agraf
TC Profil

Askı Teli

Sabitleyici
Askı maşası

yakl. 250 mm

yakl. 100 mm

a

TU Profil

Nonius Üst Parça

Nonius Bağlantı Teli

Nonius Askı Çerçeve Elemanı

Alçıpan®
TC Profil

Klips
TC Profil

Kenar Koruyucu
(Gerektiğinde)

Yangına Dayanılı 
Alçıpan®

Agraf

>aa
>25 >25 >25

a a ≤ 20 mm

Yangına Dayanıklı Alçıpan®

şerit Fugagips ile tek taraflı
yapıştırılır.
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Yangın Emniyeti - Asma Tavan Tek Başına Yangın Dayanımı

Yangın Emniyeti - Mevcut Döşeme ile Birlikte

Sistem

Yangına 
Dayanım Alçıpan® Yalıtım Malzemesi

Alt  
Konstrüksiyon 

Tali Taşıyıcı
Aks AralıklarıTip Kalınlık Tür Kalınlık Yoğunluk

Alttan Üstten mm mm kg/m3 mm

F30 -

Yangına 
Dayanıklı 
Alçıpan®

(A2,s1d0) /
Herkül

(A2,s1d0)

20

- - -

600

2 x 12,5 500

F60 - 18 + 15 500

F90 -
2 x 20 500

2 x 12,5 
+ 18 500

- F30 15

Mineral 
Yün

A Sınıfı
S

40 + 40 * 60 + 30

500

F30 F30
18 600

2 x 12,5 500

F60 F60 18 + 15 500

F90 F90
2 x 20

50018 + 2 x
12,5 2 x 40 ** 60 + 30

A sınıfı yapı malzemesiG DIN 4102-17‘ye göre Yapı Malzemesinin Sınıfı A, Erime Noktası ≥ 1000°CS

* İlk kat kesintisiz, ikinci kat ana taşıyıcılar üzerine 150 mm genişlikte, şeritler halinde uygulanmalıdır.
** Birbiri üzerine 2 kat halinde kesintisiz uygulanmalıdır.

Sistem

Yangına 
Dayanım

DIN 4102-4’e göre mevcut 
döşeme yapı tarzı

Asma Tavan 
Konstrüksiyonu 

Alçıpan®

Yalıtım 
Malzemesi En az Askı

Yüksekliği

Alt  
Konstrüksiyon 

Tali Taşıyıcı
Aks Aralıkları

Tip Kalınlık Tür
I II III mm cm

F30 - -

Yangına 
Dayanıklı 
Alçıpan®

(A2,s1d0)

20 Uygun degil -
500

15 Yok / G 40

- F30 -
12,5 Uygun degil 40

50015 G 40

20 Uygun degil -

- - F30

12,5 Uygun degil 40

500
12,5 G 80

15 G 40

20 Uygun degil -

F60 - -

2 x 15 Uygun degil - 500

20 Uygun degil 80

4002 x 12,5 Uygun degil 40

2 x 12,5 S 80

- F60 -

15 Uygun degil 80

400
20 Uygun degil 40

20 S 80

2 x 12,5 Uygun degil -

- - F60

12,5 Uygun degil 80

400
15 Uygun degil 40

15 S 80

20 Uygun degil -

A 
sı

nı
fı 

ya
pı

 m
al

ze
m

es
i

G
A 

Sı
nı

fı 
Ya

pı
 M

al
ze

m
el

er
i D

IN
 4

10
2-

17
'y

e 
gö

re
 e

rim
e 

no
kt

as
ı ≥

 1
00

00 C
S


